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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg formalno - prawna opracowania niniejszej dokumentacji jest umowa Nr
ZP.272.33.2013 z dnia 08.07.2013r, zawarta pomiedzy Inwestorem niniejszego opracowania tj.
Gming Bierun, 43-150 Bierun, ul. Rynek 14, a firma:

Pracownia Projektowa "Drogowiec” mgr inz. Barttomiej Schmidt z siedzibg w Rudzie

Slaskiej ul. Lecha 14. tel. 518-249-510 e-mail: projekty.drogowe@wp.pl

Podstawg technicznego wykonania dokumentacji s3 :

- Ustawa z dn. 07. lipca 1994r Prawo budowlane

- Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

- Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07. 2003

Dz. U Nr 220 poz. 2181 z 23XIl 2003 Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz warunki ich
umieszczania na drogach.

- Ogolne specyfikacje techniczne dla drég, publikacja IBiM w Warszawie

- Normy i normatywy dla projektowania drég i odwodnienia

- Dokonane uzgodnienia

Materiaty wyjsciowe do projektowania:

- Aktualna mapa Sytuacyjno-wysokosciowa.

- Wizja w terenie- dok. fotograficzna.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGQO

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania inwestycji objetej niniejszg dokumentacjg projektowa jest
remont odcinka ulicy Granitowej w Bieruniu, od km 0+000,00 do km 0+971,62.

Parametry techniczno ekonomiczne dobrano w procesie projektowym na podstawie
obowigzujgcych przepiséw (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r) majgc na uwadze
mozliwie petny wachlarz uwarunkowan.

Remontowana droga bedzie uzytkowana przez pojazdy kotowe ponizej 2.5t. Przewiduje
sig ograniczenia dostgpnosci do drogi dla pojazdéw powyzej 2.5t. Predkoéé projektowa
Vp=40km/h. Z uwagi na remont chodnikéw i parkingdw zostanie usprawniony ruch pieszych
oraz parkowanie pojazdow. Ponadto przewidziano remont istniejacego systemu kanalizacji

deszczowej polegajacy na wymianie istniejgcych wpustéw ulicznych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Plan Sytuacyjny

Teren przedmiotowej inwestycji zagospodarowany jest w przewazajacej czesci
infrastrukturg drogowa. Odcinek ulicy Granitowej objety niniejszym opracowaniem
projektowym stanowi ulice klasy ,L”. Istniejgca jezdnia o nawierzchni bitumicznej jest
szerokosci zmiennej w granicach 6,00m. Przekréj uliczny z biegnacym w zaleznosci od
lokalizacji po lewej lub po prawej stronie chodnikiem o nawierzchni asfaltowej lub z betonowe;j
kostki brukowej. Stan istniejgcej nawierzchni okresli¢ mozna jako zty. Droga ulegta znacznym
deformacjom zaréwno w przekroju podtuznym jak i poprzecznym, widoczne sg liczne spekania i

ubytki warstw asfaltowych.

3.2 Odwodnienie

Istniejgce odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podtuzne jezdni,
chodnikéw, parkingéw oraz poboczy. Wody opadowe kierowane s3 do istniejacych wpustow
ulicznych a nastepnie do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej. Istniejgce wpusty uliczne

wymagaja wymiany na nowe.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

3.3 Przekrdj poprzeczny.

Istniejacy przekréj poprzeczny ul. Granitowej to przekrdj uliczny o szerokosci wynoszacej
okoto 6,00m. Istniejgce chodniki o szerokosci w granicach od 1,50m do 3,00m. Miejsca do
parkowania w postaci parkingow o parkowaniu réwnolegtym, wymalowane na jezdni. W ciggu

przedmiotowe] inwestycji zlokalizowane sg réwniez parkingi do parkowania prostopadfego.

3.4 Uzbrojenie nadziemne i podziemne terenu
Sieé¢ uzbrojenia stanowig:

- podziemna sie¢ elektroenergetyczna.

- podziemna sie¢ kanalizacyjna.

- podziemna siec teletechniczna.

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna.

- sie¢ wodociggowa.

- sie¢ gazowa.

- sie¢ cieptownicza.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci i urzadzen nie zinwentaryzowanych i nie
naniesionych na mapy do celéw projektowych. Wykonawca przed przystapieniem do robét
wykona przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

Szczegbtowy lokalizacje istniejgcego uzbrojenia przedstawiono na planie sytuacyjnym i

zbiorczej planszy uzbrojenia terenu dotaczonej do projektu budowlanego.

3.5 Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z pismem Kompani Weglowej; Oddziat KWK "Piast"
DT/TMG/MGK/105/KB/300/2013 z dnia 12.08.2013r. obszar inwestycji znajduje sie w zasiegu
wplywow aktualnej eksploatacji gérniczej. W zaleznosci od lokalizacji zostat on zaliczony do I; I

lub 11l kategorii terenu gérniczego. Podtoze zaliczono do grupy nosnosci podtoza G3.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Zakres robét drogowych

Zakres robot drogowych warunkujacych realizacje niniejszej Inwestycji obejmuje nizej

wymienione prace:

-roboty przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne trasy obiektu w terenie.

-roboty rozbidrkowe (Rozbidrka istniejgcych kraweinikéw chodnikéw i obrzezy, warstw
nawierzchni, nawierzchni wjazdéw do posesji, chodnika, elementéw wjazdéw do posesji i
parkingow),

-zmiana organizacji ruchu, wprowadzenie organizacji tymczasowej,

-roboty ziemne,

-roboty realizacyjne,

-rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j

-wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi, chodnikéw i parkingéw

-roboty wykoriczeniowe (Malowanie organizacji ruchu ustawienie znakéw pionowych itp.)

-wprowadzenie docelowej organizacji ruchu

Szczegotowy zakres prac przedstawiono w czesci kosztowej dokumentacji projektowej,
wymagania co do jakosci i standardéw prac oraz materiatéw okreslono w Szczegdtowych

Specyfikacjach technicznych.

4.2. Podstawowe parametry techniczne

Dla projektowanej konstrukcji nawierzchni ustalono kategorie ruchu KR4 i grupe

nosnosci podioza G3. Przyjeto V,=40km/h (obszar zabudowany). Rozwigzania projektowe

remontowanego odcinka ograniczone s3 stanem istniejacym i warunkami terenowymi.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

4.3. Rozwigzania sytuacyjne

Projektowana droga posiada¢ bedzie w planie jedng jezdnie o dwéch pasach ruchu
szerokos¢ 2x3,00m=6,00m i bedzie ograniczona kraweznikami. Nie przewiduje sie znaczacych
korekt geometrii ulicy Granitowej w planie. Zaprojektowano chodnik o szerokoéci od 1,25m w
rejonie parkingdw do maksymalnie 3,0m na pozostatych odcinkach. Ponadto zaprojektowano
parkingi przyjezdniowe, réwnolegte o szerokosci 1,75m lub 2,50m oraz parkingi do parkowania
prostopadtego o szerokosci 5,00m. W rejonie budynku nr 16 przewidziano zastosowanie
chodnika ograniczonego kraweznikami oraz oznakowania U-12 z uwagi na utrudnienie ruchu
pieszych oraz ograniczenie ich widocznosci w rejonie przejicia dla pieszych przez parkujace
pojazdy

Przewiduje sig ograniczenie dostepnosci do ulicy Granitowej dla pojazdow powyiej 2.5t.

4.4. Rozwigzania wysokos$ciowe

Punktami statymi niwelety ulicy Granitowej s rzedne poczatku i korica opracowania

czyli odpowiednio km 0+000,00 i km 0+971,62.

Pochylenia podtuzne zaprojektowanej niwelety drogi ksztattuja sie w granicach: od -

3,37% do 2,62%.
4.6 Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999r.” Dz. U. Nr 43 poz. 430 z

uwzglednieniem miejscowych warunkéw gruntowo- wodnych

Zaprojektowano nawierzchnie dostosowang do potrzeb ruchu kategorii KR4 i grupy nognosci

podfoza G3.
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Konstrukcja nawierzchni drogi

5cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

8cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

10cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

20cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie
22cm - Warstwa mrozoochronna z piasku

RAZEM: 65cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

8cm Warstwa scieralna z bet. kostki bruk. (szarej, jasnej)
3cm Podsypka piaskowo-cementowa 1:4

15cm Podbudowa niesort 0-31.5mm

RAZEM: 26cm

Konstrukcja wjazdéw do posesji

8cm Warstwa scieralna z bet. kostki bruk. (czerwonej)
3cm Podsypka piaskowo-cementowa 1:4

20cm Podbudowa niesort 0-31.5mm

RAZEM: 31cm

Pochylenia wjazdéw dostosowac do istniejgcej konfiguracji terenu,
zas wyrownanie wykonac kruszywem o uziarnieniu 0-31,5 mm

Konstrukcja nawierzchni parkingéw z BKB:

8cm Warstwa scieralna z bet. kostki bruk. (szarej, ciemnej)
3cm Podsypka piaskowo-cementowa 1:4

20cm Podbudowa niesort 0-31.5mm

RAZEM: 31cm

Konstrukcja nawierzchni parkingéw z BA:

8cm Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
3cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
20cm Podbudowa z kr. tamanego stab. mech.
RAZEM: 25cm
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4.7, Odwodnienie korpusu drogowego

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez spadki podtuine i poprzeczne jezdni,
chodnikéw, parkingéw oraz poboczy. Dalej wody opadowe kierowane bedg do wpustéw
ulicznych z osadnikiem podtgczonych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Przykanaliki faczace wpusty z istniejacymi studzienkami kanalizacyjnymi projektuje sie z
rur PVC-U o srednicach 200mm/5,9mm ze $ciankg jednowarstwowa litg (zgodnie z norma PN-
EN 1401:1999), szereg SDR34, o sztywnosci obwodowej SN 8, klasy S. Przewody kanalizacyjne
@200mm/5,9mm, taczace wpusty ze studzienkami uktadaé ze spadkiem min 1,5%. Przejscia rur
przez sciany studzienek wykonac w tulejach ochronnych gumowych zapewniajacych szczelno$é
studzienek oraz elastycznos¢ przejsé. Rury kanalizacyjne utozyé na podsypce piaskowej grub.
0,20 m i w obsypce piaskowej 0,30 m zageszczonej do 95% wg zmodyfikowanej préby Proctora.
Dalszg zasypke wykonywac gruntem rodzimym warstwami 0,3m do nastepujgcych parametréw:
- pod drogg i chodnikiem z zageszczeniem 97% (wedtug zmodyfikowane] préby Proctora),

- dla terendw zielonych z zageszczeniem 95% (wedtug zmodyfikowanej préby Proctora).

Ostateczng regulacje wpustéow nalezy wykona¢ w trakcie wykonywania robét
zwigzanych z przygotowaniem terenu do uktadania nawierzchni. Przewody taczace wpusty z
studzienkami nalezy uktadac ze spadkiem min. 1,5% w kierunku studni.

Przed rozpoczeciem prac podstawowych nalezy wykonaé recznie przekopy kontrolne,
celem szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Istniejace uzbrojenie naleiy
zabezpieczy¢ w trakcie wykonywania robét, zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
branzowymi oraz wymaganiami podanymi przez dysponenta uzbrojenia terenu w stosownym
uzgodnieniu. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzié recznie,
pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, z wczesniejszym pisemnym powiadomieniem, ze

szczegblnym zwrdceniem uwagi na obowigzujace wymagania BHP.

5.0chrona srodowiska

Przedmiotowy obiekt nie wymaga sporzadzenia Oceny Oddziatywania Inwestycji na
Srodowisko. Oddziatywania zwigzane z faza budowy obiektu bedg miaty charakter odwracalny
oraz bedg wystepowaty w relatywnie krétkim czasie w stosunku do czasu eksploatacji obiektu.

Materiaty uzyte do realizacji obiektu stanowig materiaty nietoksyczne dla $rodowiska

wszystkie materiaty beda posiadaé niezbednegs'wiadectwa i atesty. Wody opadowe z
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powierzchni jezdni zostang ujete przez remontowane wpusty deszczowe i po oczyszczeniu z
zawiesin (wpusty z osadnikami) odprowadzone do kanalizacji. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego ( Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.) nie przewiduje sie zagrozenia skazenia
wod opadowych substancjami ropopochodnymi i duzg ilojcig tatwoopadalnej zawiesiny
mineralnej. W projekcie przyjeto wpusty z osadnikami, ktére zapewnig usuniecie zawiesin

tatwoopadalnych, czyli piasku, gruntu itp. z powierzchni drég.

6. Uwagi ogdlne

Prace nalezy realizowal zgodnie z dokumentacjg, obowiagzujacymi normami i
normatywami zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Wszelkie prace w rejonie przebiegu urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jednostek administrujacych przedmiotowe
urzgdzenia. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem doktadnej
lokalizacji urzadzer podziemnych Szczegétowe wymagania techniczno-jakosciowe odnoénie

prac i materiatéw podano w SST.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Schmidt
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Informacja do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1 Podstawa opracowania

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Plan nalezy opracowaé uwzgledniajac réwniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwanego ,,planem BIOZ”, na podstawie niniejszego opracowania, dla
realizowane] inwestycji

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika
budowy przed zgloszeniem robot w organie nadzoru budowlanego

1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji.

Odcinek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Bieruniu w ciggu ulicy
Granitowe;.
Na tym odcinku poruszajg si¢ pojazdy osobowe oraz piesi co nalezy wzia¢ pod uwage
przy zabezpieczaniu terenu robot.
Na terenie prowadzonego zadania znajduje si¢ uzbrojenie podziemne, ktére krzyzuje sie z
miejscem prowadzonych robét, W pasie realizacyjnym wystgpuje nastepujgce uzbrojenie:
-sie¢ elektroenergetyczna
-sie¢ wodociggowa
-sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ kanalizacyjna
- sie¢ gazowa
- sie¢ cieplownicza

Skrzyzowania z istniejacym w terenie uzbrojeniem zostang zabezpieczone w trakcie
trwania robot. Wzdluz prowadzonych robdt wystepuja obiekty kubaturowe, zabudowy
mieszkalne;j.



1.3 Istniejace elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenia.

W przedmiotowym zakresie planowanych rob6t znajduja sig nastgpujace, istniejace elementy
zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia:

euzytkowana droga,

eskrzyzowania z drogami dojazdowymi
eistniejgca sie¢ wodociggowa,

sistniejgce kable energetyczne i teletechniczne,
eistniejgca sie¢ kanalizacji,

eistniejgca sie¢ gazowa.

eistniejgca sie¢ cieplownicza

1.4 Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty bgdg mogty stwarza¢ nastepujace zagrozenia:

eniebezpieczefistwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku zerwania kabli,

eniebezpieczenstwo od ruchomych elementéw sprzetu mechanicznego, wykonujacego
roboty ziemne - w calym zakresie prowadzonych prac

ezagrozenie, ktore stwarzajg pojazdy poruszajace si¢ po uzytkowanej jezdni,

ezagrozenie od maszyn i urzadzen do robot drogowych,

ezagrozenie wybuchem gazu w przypadku uszkodzenia gazociggu,

eniebezpieczenstwo zwigzane z wykopami pod projektowana kanalizacje.

eniebezpieczenstwo od poruszajacych si¢ pojazdéw uzytkujacych krzyzujace sie

drogi.

1.5 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét.

Realizacja rob6t odbywac powinna sig odcinkami, zgodnie z projektem technologicznym i
organizacji ruchu.

Teren robdt nalezy w sposéb wyrazny wygrodzi¢ przy pomocy tablic odpowiednich
informacyjnych i zakazu, taSm ostrzegawczych, barierek, siatek itp. od miejsc ogélnodostepnych
dla 0sdb trzecich.

Miejsca kolizyjne z istniejacym uzbrojeniem terenu zlokalizowaé nalezy przy wspot-
udziale wiascicieli urzadzen podziemnych oraz stuzb geodezyjnych.

1.6 Instruktaze i szkolenia pracownikow

Realizacj¢ zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikéw w zakresie prowadzenia
zmechanizowanych i recznych robét ziemnych ze szczegoélnym uwzglednieniem wykopdw
glebokich, prowadzenia rob6t w poblizu uzbrojenia terenu oraz w obrebie drég komunikacyjnych,
przeprowadzonym przez specjaliste ds. bhp. Nastgpnie z chwila wejécia na teren budowy kazdy z
pracownikow powinien zosta¢ przeszkolony na stanowisku w pracy w zakresie realizowanych
prac, co podlega odnotowaniu w ,,zeszycie szkolen™.

Podstawowg tematyke szkolen opracowa¢ nalezy w oparciu o nastgpujace akty normatywne:
eWykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania - PN-B 10731: 1999,
ePrzewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i. badania przy odbiorze BN -7883102;



e Wytyczne bhp dla pracownikow zatrudnionych w kanatach i przy robotach kanalizacyjnych -
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U nr 91/93;

eRozporzgdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 21.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy;

eWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. 1 -
Budownictwo ogolne. pkt. 3 Roboty ziemne

eRozporzgdzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlano montazowych i rozbidorkowych;

*Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

Stosownie do wyzej wymienionych przepisow, kazdy zatrudniony powinien znaé zasady
postgpowania w przypadku wystapienia zagrozef, tzn. :

ewykonywania robot w wykopach;

eprzebywania w poblizu pracujgcego sprz¢tu mechanicznego (koparek, fadowarek itp.);
erobot w poblizu uzbrojenia energetycznego i gazowego;

erobdt w rejonie czynnych kanatéow Sciekowych;

eobstudze wiertnic do przewiertéw poziomych.

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w
niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z niej wycofaé, powiadamiajac jednoczesnie dozér
bezposredni o powstatej sytuacji, np.:

sobsunigcie si¢ ziemi w wykopie;
suszkodzenie deskowania scian wykopu;
suszkodzenie kabla energetycznego;
suszkodzenia sieci gazowe;.

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik wyposazony bedzie w niezbedny sprzet
ochrony osobistej, tj. kask ochronny, rekawice ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz w
przypadku koniecznosci wejscia do czynnych studzienek kanalizacyjnych w szelki i liny
bezpieczenstwa.

Prowadzenie robdt powinno odbywac sig¢ pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub
mistrza budowy zas dopuszczenie do prac niebezpiecznych winno by¢ przeprowadzane na
podstawie szczegdtowych przepisow.

1.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Wykonywane wykopy bedg zabezpieczone w postaci $cianek azurowych, wykonaé je
nalezy w miejscu, gdzie grunt jest mato stabilny. Montaz jak i demontaz deskowan powinien
przebiega¢ pod nadzorem odpowiedzialnych osob wg rozwiazania projektowego.

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywaé sie poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegtosci wigkszej od krawedzi wykopu niz glebokos¢ wykopu, co
wymaga wlasciwego ustawiania wygrodzen.

Teren prowadzenia prac nalezy w sposéb wyrazny oznakowaé przy pomocy:
znakow ostrzegawczych:



ebarierek i siatek;
enocnego oswietlenia koloru zottego;
etasm ostrzegawczych.

Dla celow komunikacyjnych na czas prowadzenia robdt nalezy wykorzystywac istniejace
ulice. Szczegdlowa organizacje ruchu na czas prowadzenia robot obejmuje oddzielny projekt.

Prace wykonywane w obrgbiec wystgpowania oznaczonych elementéw uzbrojenia
podziemnego terenu nalezy wykonywa¢ pod nadzorem i wg wskazan ich whascicieli.

Urobek wydobywany z wykopow winien by¢ skfadowany, co najmniej w odleglosci 1m
poza klinem odtamu gruntu.

1.8 Przechowywanie dokumentacji i dokumentéw budowy

Dokumentacje budowy (dziennik budowy) jak i dokumentacje wykonawcza oraz
niezbgdne uzgodnienia nalezy przechowywa¢ w biurze budowy. W sposéb chroniacy przed
zniszezeniem. Za prowadzenie dziennika budowy oraz jego wlasciwy stan techniczny
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.9 Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Pracownikom na budowie nalezy zapewni¢ dostep do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych. O odpowiedniej powierzchni i standardzie okreslonym odrebnymi przepisami.



Telekomunikacja Polska Pracownia Projektowa

Techniczna Obstuga Klienta DROGOWIEC
Wydzial Ewidencji i Zarzadzania ul. Lecha 14 pok. 110
Danymi o Infrastrukturze Katowice 41-710 Ruda Slaska

ul. Ordona 13, 40-163 Katowice
tel.: 32 291 58 18 fax.: 32 204 01 01

Katowice, 28 sierpier 2013r.

Numer pisma: TOTDAA.AG.211-116312/13
Temat: uzgodnienie projektu ,Remont ulicy Granitowej w Bieruniu”.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.07.2013r dotyczace uzgodnienia projektu pt. ,Remont ulicy Granitowej w Bieruniu”,
Telekomunikacja Polska Wydzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Katowice informuje,

ze uzgadniamy przedmiotowy projekt z uwagg : prace w okolicy sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem przedstawiciela TP, w przypadku zmiany rzednych terenu uwzgledni¢ regulacije poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projekiowane] niwelety.

PowyzZsze uzgodnienie jest wazne na okres 12 miesigcy.

Z powazaniem

Piotr Kgriczarek

hﬂ%ro Wydzialu Ewidencii

i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Katowice

Telekomunkoc s Pelska Spola Akcyna & Siednba radresem w Warszawie (00 105) przy ubcy Twarde) 18 wpsana do Rejesiru Przedswbiorcow prowadicnege pravs Sad Aejorowy dis m st Warssawy
X1l Wydral Gospodarczy Krajpwege Hejestru Sadowego pod numerém DAGOMI0E81 REGON 012100784, MIP 526 02 50 595 7 pokrytym w calosci hapnalem Takladowym wynoszacym 4 008 047 082 2l
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PGNIG SPY 4 sp. 2 0.0.
Oddzial w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 032 398 50 00, laks 032 271768 01
Rozdzielnia Gazu Tychy Pracownia Projektowa
ul. Barbary 25, 43-100 Tychy »orogowiec”
iel. 32 227 41 14, 227 31 24 mgr inz. Bartlomiej Schmidt
fax 32 227 41 14 ul. Lecha 14

41-710 Ruda Sigska
Wasz znak: Tychy, 2013-08-19

Nasz znak: K-10/3620/432-515/13

dot.: uzgodnienia projektowanego remontu drogi ul. Granitowej w Bieruniu.

W odpowiedzi na Panstwa pismo przesytamy plan sytuacyjny z naniesiong siecig
gazowa $redniego ciénienia. W zaznaczonym zakresie nie posiadamy sieci gazowej
podwyzszonego Sredniego ci$nienia i wysokiego cisnienia obstugiwane] przez PGNIG
SPV4 Sp. z 0. 0. Oddzial w Zabrzu - Wydziat Obstugi Sieci Wysokopreznej.

Przy pracach projektowych w obrebie sieci gazowej nalezy uwzglednic
nastepujace odlegtosci:

- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501

- poziome zgodnie z Dz. U. nr 139 poz. 686 z dnia 7 grudnia 1995r.

Wszelkie miejsca kolizji z naszymi urzadzeniami nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-
91/M-34501. Kazdg zmiane w stosunku do w/w przepisow nalezy indywiduainie
uzgadniaé z Dziatem Technicznym Rozdzielni Gazu Tychy.

W przypadku prowadzenia rob6t w poblizu naszych urzadzer inwestor winien
skontaktowaé sie z Rozdzielnig Gazu Tychy, ul. Barbary 25 celem ustalenia nadzoru
nad w/w robotami. Nadzor wykonujemy odpfatnie, na kidry inwestor powinien
przestaé zlecenie z podanymi warunkami pfatnosci, podajgc date i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

UWAGA:
Niniejsze uzgodnienie rozpatrzono w zakresie sieci rozdzielczej. W zakresie

uzgodnienia sieci przesylowej sprawe nalezy dodatkowo uzgodni¢ u Operatora
Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach, Terenowa
Jednostka Obsfugi Katowice z siedzibg w Rudzie Slaskiej przy ul. 1 Maja 376, tel. 344

e KIEROWNIK

‘ Rozdzielnia Gazu W Tychach
Zatgcznik: 3 egz. map \
Kopia: K-10 Aer?ega

PGN,G SPV 4 sp. z o 0. ul. M Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Zabrzu, ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, Xl| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 86 411, REGON 142739519, Kapilal Zakiadowy: 10 454 206 550 zt



Swierklany, 2013-08-07

R

SWI-T1.404.685.2013/4 (JS)

PRACOWNIA PROJEKTOWA "DROGOWIEC"
UL. LECHA 14 POKOJ 110
41-710 RUDA SLASKA

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu sieci gazowej wysokiego cisnienia w zwigzku z planowanym

remontem ulicy Granifowe]j w Bieruniu.

w odpowiedzi na Panstwa pismo Y sprawie w. informujemy,
ze w przedstawionym zakresie opracowania Operator Gazociqgdéw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach nie eksploatuje sieci gazowej wysokopreine;j.
Uzgodnienie wazne jest na okres frzech lat, liczge od daty niniejszego pisma.

Jednoczesdnie informujemy, ze wszelkie uzgodnienia zwigzane z sieciq dystrybucying nalezy

uzyska¢ w PGNIG SPV4 Oddziat w Zabrzu sp. z 0.0. 41-800 Zabrze ul. Szczeic Boze 11.

Dokumenl w posiaci eleklronicznej opalizony zostat bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pemocq wainego kwalilikewanego

cenyfikafu
Operator Gazoclagéw Przesylowych Adres Sledziby Zarzgd Spdiki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Iarzqdy: Jan Chadom
Oddriol w $wierklanach 02-337 Warszawa Czlonek Zarzqdu: Wojciech Kawalski,
Ut Waodzislawska 54, 44-266 $wierklony lel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Stawomir $iiwiiski

1el. 32 439 25 00: faks 32 439 25 40

Kapital Zakladowy: 3 771 990 842 PLN Kapilal Wplacony: 3 771 990 842 PLN Konto: BRE Bonk 5.A. Nr 55 1140 1977 0000 5803 0100 6001 Numer KRS: 0000264771,
Sad Rejonowy dic mist, Warszowy. Xil Wydziat Gospadarczy Krojowego Rejesiru Sgdowego NIP: 527-243:20-41 REGON: 01571 6498-00022 www.gaz-system.pl



Adres do kerespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A
Oddzial w Gliwicach

ul. Porlowa 14a, 44-100 Gliwice
Kirenc Indywidualni:

tel 32 303 0303

\:henti Biznesowi'
1323030101

Gliwice, dnia 23 sierpien 2013
TDO11/DZD/DM/3482/S1 3/090968/2013

DYSTRYBUCJA

Pracownia Projektowa "DROGOWIEC"
mgr inz. Bartiomiej Schmidt

ul. Lecha 14

41-710 Ruda Slaska

Dotyczy: wniosku 0 naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienie remontu ul. Granitowej
w Bieruniu. / frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej /

Odpowiadajac na pismo z dnia 31-07-2013 informujemy, ze na zalgczonych planach
naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN i oswietlenia ulicznego wraz z klauzulami
informacyinymi_umieszczonymi_na_odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzalednie
stosowat.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowa¢ we wiasnym
zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
wykona¢ zgodnie Z przepisami i normami BHP i PBUE .

Ewentualng przebudowe lub zabezpieczenie kolidujgcych odcinkéw kabli, Klient winien
uzgodni¢ nieodplatnie w Regionie Tychy Spotki TAURON Dystrybucja Serwis S.A., ktorej
siedziba znajduje si¢ przy ul. Asnyka 1 w Tychach.

Dokladne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontroinych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy Iub wiasciciel obiektu.

O rozpoczeciu robot w poblizu urzadzen nN, SN nalezy powiadomic Spotke  TAURON
Dystrybucja Serwis S.A. w Chorzowie, ul. Olszewskiego 1.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach.

Wazno&é uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

TAURON ystrybucja S.A.

Pgnomocnik

Dari %a enki

Zalgczniki: mapa szt.1
Faktura VAT
Kopia: DZD

TAUR.ON Dystrybucja 5.4
ul. Jasnogorska 11, 31358 Krakdw $30 Rejonowy dia Krakows Srodmiescia
tei +4812 2611000 X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
fax +4£ 12 261 1001 KRS 0000073321, NIP: £11-020-28-60, REGON: 230178216
Vb it s A iran. At rehiicia bl Kapital zakladowy. 512 028 025,78 21 {wplatony) www.tauron-dystrybucja.pl



Rejonowe Przedsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji w Tychach
Spotka Akcyjna

SWIADCZY USLUGI
W ZAKRESIE:

- budowy przylaczy
wodociggowych
i kanalizacyjnych

- budowy sicci
wodociggowych
i kanalizacyjnych

- projektowania przylgezy
wodociggowych
i kanalizacyjnych

- powykopawczych pomiarow
geodezyjnych

- montazu weziow
wodomierzowych

- zabudowy i plombowania
wodomierzy

- prze$wictlania rur
kenalizacyjnych za pomocg

telewizji przemyslowej

- wykrywania nieszezelnosci
sicci wodociagowych

- czyszezenia kanalizacji
sanitamej i deszezowej

- budowy i remontu studzienek
kanalizacyjnych

- wywozu nieczyslosci
z osadnikéw

- analizy laboratoryjnej wody
i Scickow

RZETELNA Firma 1
Mg b wh:j "i

=7 o .
fr e

TS/BK/B/66/17515/3535/2013

Dotyczy: wydania warunkéw zabezpieczenia kolizji

Tychy, dnia 19.08.2013r.

Pracownia Projektowa ,DROGOWIEC”
mgr inZ. Bartlomiej Schmidt
ul. Lecha 14 pokéj 110

41 —710 Ruda Slaska

dla zadania pn.: .Opracowanie
dokumentaciji projektowej remontu ul. Granitowej, w Bieruniu”.

W zwiazku z planowanymi przez Urzad Miasta w Bieruniu pracami zwiazanymi

z modemizacjg drogi - ul. Granitowej, w Bieruniu, Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Tychach Spdlka Akcyjna ponizej podaje warunki techniczne zabezpieczenia
sieci wodociagowej, kolidujacej z planowana modernizacja tej drogi:

1.

2.

o

Armaturg wodociagowa, w obrebie prowadzonych prac drogowych, nalezy dostosowaé
do rzgdnej terenu projekfowane] nawierzchni oraz pozostawi¢ w stanie gotowosci
technicznej do prawidlowej eksploatacji.

Sposdb zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia nalezy uzgadniaé na roboczo z Oddzialem
Eksploatacji Sieci Bieruniu, tel. 32/326 96 32.

. Roboty w rejonie uzbrajemia RPWiK Tychy S.A. nalezy poprzedzi¢ przekopami

kontrolnymi, wykonywanymi rgcznie pod nadzorem przedstawiciela przedsigbiorstwa.

. Nalezy zachowa¢ grubos¢ warstwy naziomu nad uzbrojeniem nie mniejszg niz istniejaca. W

przypadku zmniejszenia istniejacej warstwy gruntu rodzimego, ale nie mniej niz do 1,0m,
nalezy zastgpczo wykonac¢ w pasie, minimum 2,0 m wzdluz wodociagu (po 1,0 m od osi w
obie strony), réwnowazna warstwg ocieplajacg (np. nienasigkliwej pianki izolacyjnej).
Nadzér nad robotami nalezy zleci¢ pisemnie do RPWiK Tychy S.A. w terminie minimum
dwoch tygodni przed planowanym rozpoczgciem tobOt. Z uwagi na charakter terminu
zgloszenia (planowanego), niezbednym jest ielefoniczne powiadomienie stuzb RPWiIK
Tychy S.A. (Odzial Eksploatacji Sieci Bierun, tel. 32/326 96 32, o rzeczywistym rozpoczgciu
robodt. Jezeli zaproponowane prace rozpoczgte zostang bez powyzszego powiadomienia,
RPWIK Tychy S.A. zastrzega sobic prawo wystgpienia do stosownego organu,
0 wstrzymanie robét.

W przypadku wystapienia Kolizji z urzadzeniami Jub uszkodzenia urzadzenia, bedacego
wlasnoscia RPWiK Tychy S.A., Inwestor zobowigzany jest do pokrycia kosztéw usuniecia
awarii oraz kosztow poniesionych strat eksploatacyjnych i pelnienia nadzoréw branzowych.
Koszty calosci prac — przebudowy kolidujacego wodociagu, wykonania zabezpieczenia
naszych sieci oraz petienia nadzoréw branzowych — ponosi Inwestor.

Jednoczesnie, RPWiK Tychy S.A. potwierdza przebieg sieci i urzadzei wodociggowych
eksploatowanych przez przedsigbiorstwo w zaznaczonym terenie na zatgczonej kopii mapy
zasadniczej,

Cena ushugi niniejszego uzgodnienia wynosi 68,00 zi. + VAT.

Termin waznoéci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Do wiadomo$ci Inwestora;
Urzad Miejski w Bieruniu
ul,
43 — 150 Bierun

Z

- plan zagospodaroweania - 3 egz.
Kopia TS afa, TO.

Z powgzaniem

WICEFREZES

Rynek 14
y Dyrektor s,

cznik

NIP 646-001-03-22, Sad Rejonowy w Katowicach, Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000 219629

43-100 Tychy ul. Sadowa 4

Tel.centrala: (032) 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: (032) 325-70-05, Sekretariat; (032) 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail:rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariai@rpwik,rychy.pl
Kapital zakladowy - 70 000 00C z!, Kapira! wplacony - 70 000 000 zt



Bierunskie Przedsiebiorstwo

Inzynierii Komunalnej
Sp. z 0.0.

Bierun, 02.09.2013 1.

Pracownia Projektowa
wDrogowiec”

mgr inz. Bartlomiej Schmidt
41-710 Ruda Slaska

ul. Lecha 14

Dotyczy: sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Granitowej w Bieruniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.07.2013 r. informujemy, Ze nasze przedsigbiorstwo
administruje wylacznie siecig kanalizacji sanitarnej. W wskazanym przez Panstwa zakresie
posiadamy wylacznie to uzbrojenie terenu ktére naniesione zostalo na zataczonej mapie.

Informacji na temat kanalizacji deszczowej nalezy zaczerpna¢é w Wydziale
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta w Bieruniu.

Bierunskie Arzedsijbiorsiwo

e-mail bpik@bpik.com.pl Siedziba sp6lki: ul. Jagielty 13, 43-155 Bieruni
NIP: 646-23-86-847 tel./fax 032 216 27 64; 032 328 96 84
REGON: 276238012 Kapital zaktadowy: 18 801 000,00 zt

KRS: 0000043684 Konto bankowe:  PKO BP o/Tychy

Sad Rejonowy w Katowicach Nr 24 1020 2528 0000 0702 0015 4096



STAROSTWEO FOWIATOWER
w Hierunju
43155 .T;‘]]:“.RUl\L.4 ul. sw. Kingi )

Dotyczy posiedzenia Bierun,dn. 08 11 2013
Z dnia 05.11.2013 .

OPINIA NR 272/2013

PRZEDMIOT UZGODNIENIA:
Projekt usytuowania trasy kanalizacji deszczowej w ramach remontu ul. Granitowej

w Bieruniu.

OBIEKT
Bierun, ul. Granitowa

ZLECENIODAWCA:
Pracownia Projektowa ,Drogowiec” mgr inz. Barttomiej Schmidt ul. Lecha 14 pok. 110

41-710 Ruda Slaska

ZLECENIE NR: PPD/205/31/20//2013/4, KT39/2013 Z DNIA: 31.10.2013r.

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

Pracownia Projektowa ,Drogowiec” mgr inz. Barttomiej Schmidt ul. Lecha 14 pok. 110
41-710 Ruda Slaska

INWESTOR:
Gmina Bierun ul. Rynek 14, 43-150 Bierun

Ustalenia podjete przez zespot

. s cied Y

2. Uzgadnia sie przy zachowaniu uwag jednostek wyszczegolnionych w protokole
uzgodniefi:do niniejsze] opInil * ..owummmmmmsmsmmn st

.............................................................................................................................................



Uwagi dodatkowe

1. W trakcie realizacji inwestycji nalezy:

o zapewni¢ obstuge geodezyjng zlecajac jednostkom wykonawstwa geodezyjnego,
posiadajacym odpowiednie uprawnienia geodezyjne, wytyczenie urzadzen inzynieryjnych
i innych obiektow budowlanych zgodnie z projektem oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej / w przypadku urzadzen podziemnych inwentaryzacje przed ich
zakryciem /,

- Art. 27 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. ,, Prawo geodezyjne i kartograficzne ” /Dz. U.
z 2000r. Nr 100, poz. 1086 ze zmianami/,

e wznowi¢ zniszczone w trakcie robot budowlanych znaki geodezyjne, grawimetryczne
i magnetyczne. Znaki te podlegajg ochronie na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 17 maja
1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z 2000r. ze
Zmianami/,

» wynikami pomiaru powykonawczego uzupeinic zaséb mapowy znajdujacy sie
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bieruniu.

2. Podstawe dokonania odbioru przez jednostki branzowe wykonanych urzadzen uzbrojenia
terenowego stanowi mapa uzupeiniona wynikami pomiaru powykonawczego.

3. Jakakolwiek zmiana projektu uzgodnionego niniejszg opinia wymaga ponownego
uzgodnienia przez ZUDP.

4. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktorym mowa w § 13 Rozporzadzenia

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej.

5. Integralng czescig opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczacego Zespoiu
dokumentacja projektowa.

Z up.
Kl
Pomiatomern ‘ofika Dokvmeniacii

Zataczniki: Geodexgind i
1. Protokot uzgodnien - 2 egz.

2. Uzgodniona dokumentacja projektowana
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WYKONAWCA:  Pracownia Projektowa "DROGOWIEC" mgr inz. Barttomiej Schmidt
ul. Lecha 14 pok.110, 41-710 Ruda élqska, tel.518249510, email: projekty.drogowe@wp.pl
INWESTOR: Gmina Bierun, 45-150 Bierun, ul. Rynek 14
tel. (32) 324 24 00
INWESTYCJA:
"Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Granitowej w Bieruniu"
BRANZA: STADIUM
DROGOWA PW
TYTU RYSUMKLU: ZLECENIE
PLAN ORIENTACYJNY KT 0039
PROJEKTOWAL: NR UPRAW. [DATA: PODPIS: SKALA
OPRACOWAL: NR UPRAW. [DATA: PODPIS: 4 INR RYS:
mqr inz. P. Sehmidt| — - - — | 20.12.2015r.




LEGENDA:

- Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego

- Projektowana nawierzchnia wjazdéw z BKB

- Projektowana nawierzchnia chodnika z BKB

- Projektowana nawierzchnia parkingéw z BKB

- Projektowana nawierzchnia parkingéw z BA

- Projektowana zielen

- Projektowany kraweznik betonowy 20x30x100

------- - Projektowany kraweznik betonowy najazdowy

- Projektowane obrzeza betonowe

w1 | - Istniejace wpusty uliczne do wymiany

— | - Projektowane rury zabezpieczajace dwudzielne

- = = - - Linia rozgraniczajaca

WYKONAWCA:  Pracownia Projektowa "DROGOWIEC" mgr inz. Bartlomiej Schmidt
ul. Lecha 14 pok.110, 41-710 Ruda Slaska, tel.518249510, email: projekty .drogowe@wp.pl

Lo (50 L= - LU

INWESTOR: cmnt o Ziecs 12 20 Zierin, UL <y tes

INWESTYCJA:

"Opracowanie dokumentacji projektowe] remontu ulicy Granitowej w Bieruniu”
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PROJEKTOWAL: NR UPRAW. DATA: PODPIS: SKALA
rz. S Fieccs| omr/02 | M LEL T ) 1: 500
OPRACOWAL: NR UPRAW. DA'ITA:‘ o PCDPIS;, . INR RYS:
D A — oL QM‘ 21
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LEGENDA:

- Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego

- Projektowana nawierzchnia wjazdow z BKB

- Projektowana nawierzchnia chodnika z BKB

- Projektowana nawierzchnia parkingéw z BKB
- Projektowana nawierzchnia parkingéw z BA

- Projektowana zielen

- Projektowany kraweznik betonowy 20x30x100

------- - Projektowany kraweznik betonowy najazdowy

- Projektowane obrzeza betonowe

w1 | - Istniejgce wpusty uliczne do wymiany

—= | - Projektowane rury zabezpieczajgce dwudzielne

= = = = - Linia rozgraniczajaca

WYKONAWCA:  Pracownia Projektowa "DROGOWIEC" mgr inz. Barttomiej Schmidt
ul. Lecha 14 pok.110, 41-710 Ruda Slaska, tel.518249510, email: projekty.drogowe@wp.pl

INWESTOR: GCrrina Riert~, 445 20 Kieroa, ul. Ry-=< <

SN YRSV A
tel. (27) 524 04 00
) Z

INWESTYCJA:
"Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Granitowej w Bieruniu"
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LEGENDA:

| - Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego

- Projektowana nawierzchnia wjazdow z BKB

- Projektowana nawierzchnia chodnika z BKB

- Projektowana nawierzchnia parkingéw z BKB

- Projektowana nawierzchnia parkingéw z BA

- Projektowana zielen

- Projektowany kraweznik betonowy 20x30x100

------- - Projektowany kraweznik betonowy najazdowy

- Projektowane obrzeza betonowe

"wi1 | - Istniejace wpusty uliczne do wymiany
— | - Projektowane rury zabezpieczajgce dwudzielne
= = = = - Linia rozgraniczajaca

WYKONAWCA:  Pracownia Projektowa "DROGOWIEC" mgr inz. Barttomiej Schmidt
ul. Lecha 14 pok.110, 41-710 Ruda Slaska, tel.518249510, email: projekty.drogowe@wp.pl
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"DANE NIWELETY" "DANE TRASY"

PKTY GLOWNE PIKIETAZ RZEDNA PROMIEN STYCZNA STRZAEKA SPADEKS ROZNICAS
Pikietaz Promien A Kiotoidy Azm. T1 X(E)-Pkt Y(N)-PKkt Pkt
ZALOM 1 0.00  252.43 0 0.00  0.00 -0.2232 Diugosé T1 T2 Kat zwrotu X (E)-W ¥ (N) -1
PL 193.53 252.00 Cieciwa Azm. cieciwy X(E)-Sriuku Y (N) -$riuku
EKSTR 208.04  251.98
ZALOM 2 210.60  251.96  -6500  17.07  0.02  0.3020  0.5252
KL 227.67  252.01 0.00 0.00 0.00 19.9341g  6582585.96  5550068.87
PL 323.07 252.30 134.44
EKSTR 347.23  252.34
ZAEOM 3 359.60  252.41 8000  36.53 -0.08 -0.6113 -0.9133 134.44 300.00 0.00 19.9341g  6582627.37  5550196.77
KL 396.13  252.19 10.45 5.23 5.23  2.2177g  6582628.98  5550201.74
ZALOM 4 487.20  251.63 0 0.00  0.00 -0.7923 -0.1810 10.45 21.0429g  6582912.78  5550104.36
PL 554.78 251.09
ZAEOM 5 580.60 250.89 2000 25.82  -0.17 -3.3741 -2.5818 144.89 0.00 0.00  22.1517g  6582630.76 5550206.65
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PL 625.62 249.37
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KL 726.38 247.42 . . . . g . .
BT 765.55  247.09 0.02 0.01 0.01 111.5675g  6582647.33  5550254.43
ZBALOM 9 773.70 247.02 -1500 8.15 0.02  0.2402 1.0864 0.02  76.2059g  6582647.34 5550254.42
EKSTR 778.24 247.03
KL 781,85  247.04 195.47 0.00 0.00 131.9896g  6582647.34  5550254.42
PL 787.83 247.05 226.20
EKSTR 793.24  247.06
421.67 -200.00 0.00 131.9896g  6582845.58  5550145.48
ZALOM 10 807.00  247.10 2250  19.17 -0.08 -1.4634 -1.7037
KL 626,17 246.82 11.43 5.72 5.72  -3.6380g  6582850.59  5550142.73
PL 860.56 246.32 11.43 130.1706g  6582941.90 5550320.76
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INWESTOR: Gmina Bierun, 43—150 Bierun, ul. Rynek 14
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