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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Gmina Bierun oglasza postgpowanie o udzielenie zaméwienia na wykonanie robét budowlanych
0 wartoéci nieprzekraczajgcej 30 000 euro pn.:

»Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego drég, parkingéw i placéw”

i zaprasza do ztozenia ofert cenowych.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2015, poz. 2164 z pdzn. zm.) ustawy nie stosuje sie.

. Opis przedmiotu zamowienia:
A) Wymoagi dotyczace uzytych materiatéw i wyrobow.
* Wielkosci i wymiary znakéw drogowych

Zamawiajgcy okresla wymagang wielko$¢ znakéw jako $rednie (S). Dopuszcza sie znaki mate (M) tylko

w celu zachowania jednolitosci w ciggu istniejgcego oznakowania.

Znaki mini (MI) stosuje sie na:

- stupkach przeszkodowych i tablicach kierujgcych,

- drogach na obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalajg na stosowanie znakéw
wigkszych |ub zastosowanie wigkszych znakéw pogorszytoby warunki widocznosci pieszych
na przejéciu dla pieszych,

- na waskich uliczkach zabytkowych miast,

- nadrogach wewnetrznych.

Znaki A-7, B-20 powinny mie¢ takg samg grupe wielkosci jak znaki na drodze

z pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejszg niz znaki $rednie.

Dia poszczegdlnych grup wielkosci znakéw i ich kategori, wymiary okreslono w zataczniku

do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

e Widocznosé znakéw

Dla zapewnienia widocznosci znaku z odleglosci pozwalajacej kierujgcemu pojazdem na jego
spostrzezenie, odczytanie i prawidiowg reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy stosowaé materiaty
odblaskowe.

Na drogach gminnych na znakach nalezy stosowa¢ folie odblaskowg typu.

Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku
dla jadgcych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie tarczy znaku
nalezy umiesci¢ informacje zawierajgce dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej
uzytej do wykonania znaku, miesigc i rok produkcji znaku.

Dopuszcza sig stosowanie folii  pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej  zétto-zielone;
lub pomarariczowej do wykonania lic znakéw odblaskowych: A-10, A-17, A-30, tabliczki T- 27 (tzw.
Agatka) oraz wykonanie lic znakéw D-6, D-6a i D- 6b na tle w/w folii.



= Barwa i odblaskowos$¢ znakow
Lica znakéw drogowych powinny spetlniaé wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie
odblaskowo$ci i barwy. Szczegotowe wymagania techniczne dla poszczegdlnych rodzajow folii
odblaskowych sg okreslone w aprobatach technicznych.

= Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowaé sie:
- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,
- wysokim wspdlczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnoci np. podczas
opadow deszczu,
- zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,
- odpowiednig szorstkosciag zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktérej sg umieszczone,
- odpowiednim okresem frwalosci,
- odpornoécig na Scieranie i zabrudzenie.
Do oznakowania poziomego mozna stosowaé tylko materiaty atestowane.
Na drogach gminnych Bierunia stosuje sie oznakowanie cienkowarstwowe 0,3 — 0,8 mm przy pomocy
farb odblaskowych.

» Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Na drogach mozna umieszcza¢ urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie wiasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz wia$ciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii;

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z odpowiednia
normg lub aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nie podlegajacych certyfikacii;

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane nadanie znaku
bezpieczeristwa. ;

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny mieé¢ wyrazne i trwate oznakowanie podajgce nazwe lub znak

towarowy oraz rok produkcji. Lica urzadzeri powinny by¢é odblaskowe. Odblaskowo$¢ tych urzgdzen

powinna byé nie mniejsza niz znakéw drogowych pionowych zastosowanych na danym odcinku drogi.

Zakres robdt zostat okreSlony w przedmiarze robét, ktéry stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszego
zaproszenia. Podane ilosci zostaly okreslone szacunkowo. Materiat z demontazu nadajgcy sig do
ponownego montazu zostanie przekazany do Zamawiajgcego, miejsce skladowania jest zlokalizowane na
osiedlu przy ul. Chemikéw w rejonie budynku 135-137. Wycena obejmuje pomniejszenie ceny o wartosc
pozyskanego ziomu z demontazu (utylizacja i skladowanie po stronie Wykonawcy).

2. W ramach prawidlowego utrzymania stanu oznakowania pionowego Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia raz w miesigcu objazdu drég gminnych bedgcych w zarzadzie Burmistrza Miasta
Bierunia, oraz sktadanie raportu z dokonanych kontroli w terminie do 10-tego dnia nastepujgcego po
kontroli.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do robét zwigzanych z usunigciem skutkow dewastacii
lub uszkodzen elementdw oznakowania, powodujagcych zagrozenie bezpieczenstwa dla uzytkownikow
drég, m.in. znaku drogowego ,STOP” lub ,ustap pierwszenstwa przejazdu”, w ciggu max. 4* godzin
od momentu zgloszenia takiej potrzeby przez Zamawiajgcego. Do pozostatych robdt zwigzanych
z oznakowaniem Wykonawca powinien przystapi¢ w terminie max. 3* dni od momentu otrzymania
pisemnego zlecenia.

* - kryterium ceny

4. Wykonawca wykonana projekt tymczasowej organizacji ruchu (typowe schematy w celu zabezpieczenia
pasa drogowego na czas wykonywania robdt), uzyska uzgodnienie i zatwierdzenie w/w projektu (1 egz.
zatwierdzonego projektu nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu).

5. W kosztorysie ofertowym w kosztach posrednich nalezy uwzgledni¢ koszty oznakowania prowadzonych
robo6t drogowych wraz z dostawg znakdw, wynikajgcych z organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

6. Wykonawca zapewnia prawidiowe oznakowanie miejsca robét wg w/w projektu tymczasowe] organizacji
ruchu (typowe schematy w celu zabezpieczenia pasa drogowegc na czas wykonywania robét), oraz
zapewnia odpowiednie warunki bezpieczeristwa na drogach w trakcie wykonywania robot.




7. Wykonawca naprawi wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w toku realizacji robét.

8. Wykonawca wykona i przekaze dokumentacje fotograficzng zakresu robét — wersja elektroniczna
zdatami wykonania zdje¢, przed przystgpieniem do robét oraz po zakoriczeniu robét dla kazdego
zlecenia czgstkowego.

Il. Zasady realizacji zleconych robét:
1. Wymagania dotyczgce terminow realizaci:
1) w trybie awaryjnym: do 4* godzin od zgloszenia Wykonawcy w zakresie zadan okreslonych, jako
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa ruchu,
2) w  trybie  zwyklym: podstawowym do 3* dni od zgloszenia  Wykonawcy
w zakresie pozostalych zlecen czastkowych.
* - kryterium ceny
2. Zasady realizacji zleconych robét:
1) podstawg wykonywania prac zwigzanych z realizacja zadania jest zlecenie czgstkowe, wystane

w formie pisemnej, dostarczone faxem, pocztg elektroniczng lub telefonicznie (z péZniejszym

potwierdzeniem pisemnym),

2) zlecenie telefoniczne moze wydac¢ osoba wskazana przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru
nad realizacjg zadania lub pracownika Biura Drogowego Urzedu Miejskiego w Bieruniu,

3) Wykonawca zapewni prawidlowe oznakowanie miejsca rob6ét wg. zatwierdzonego projektu
tymczasowe] organizacji ruchu oraz zapewni odpowiednie warunki bezpieczenstwa na drogach

w trakcie wykonywania robot,

4) Wykonawca naprawi wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie realizaciji rob6t.
lll. Kontrola, odbiér oraz warunki i wymagania:

1. Zamawiajgcy wspblnie z Wykonawcg dokonywaé¢ bedzie przeglgdu kontrolnego
w celu sprawdzenia, jakosci prowadzonych prac zwigzanych z utrzymaniem oznakowania.

2. Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng zakresu robét —
wersja elektroniczna z datami wykonania zdje¢, przed przystgpieniem do robét oraz po
zakonczeniu robét dla kazdego zlecenia czgstkowego.

3. Zastosowane materialy musza bezwzglednie spetnia¢ wymogi okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaidw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.).

4. Nalezy stosowa¢ wyroby budowlane spetniajagce wymagania Polskich Norm przenoszgcych
Normy Europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie, norm innych parnstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne;

4) polskie specyfikacje techniczne dotyczgce projektowania, wyliczen i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

5) krajowe deklaracje zgodnoéci oraz krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).

5. Wykonawca ponosi¢ bedzie peing odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich, za szkody wynikle
z niewykonania lub niewtasciwego wykonania prac wynikajgcych z zakresu umowy.

6. Podane w formularzu cenowym ilo$ci prac sg szacunkowe, co oznacza, ze ich faktyczne ilosci
mogg odbiega¢ od szacunku, gdyz zlecanie prac odbywac¢ sie bedzie wg. biezacych potrzeb
Zamawiajgcego. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn faktycznie wykonanych
prac danego rodzaju i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy do wysokosci tacznej
ceny ofertowe;j.

Kody CPV:
45233290-8 instalowanie znakéw drogowych

45233270-2 malowanie nawierzchni parkingéw
34299100-7 oznakowanie drogowe
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych



Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji, jakosci w odniesieniu do calego przedmiotu umowy
wynosi 12 miesiecy, liczac od daty odbioru przedmiotu umowy.

IV.  Termin realizacji umowy:
do dnia 31.12.2019 r. lub do dnia wydatkowania $rodkéw na realizacje zaméwienia.

V. Oferta powinna zawieraé¢:

1.

3.
4,

formularz ofertowy wg. zatagczonego wzoru,

kserokopie aktualnego wpisu do rejestru uprawniajgcego wykonawce do wystepowania w obrocie
prawnym,

kosztorys ofertowy.

os$wiadczenie, ze Wykonawca nalezy/nie nalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089, 1132.)

VI. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

1.

2

Cena podana w ofercie musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia, ktérego
zakres okreslono w punkcie |.

Kosztorys ofertowy, opracowany na podstawie zataczonego przedmiaru robét (zatgcznik nr 3) wraz z
wprowadzonymi przez Zamawiajgcego, do uptywu terminu skiadania ofert, ewentualnymi zmianami,
nalezy zalgczy¢ do oferty.

Ceng ostateczng oferty nalezy podaé¢ w formie okreslonej w formularzu ofertowym (zatacznik nr
1) jako cene netto i cene brutto — z wyszczegoélnieniem wysokosci VAT (w zlotych), wyrazone
cyfrowo z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku.

Cena ofertowa winna stanowi¢ sume wszystkich pozycji kosztorysowych netto
i naleznego podatku VAT.

Kosztorys ofertowy zaleca sie wykona¢ metoda uproszczona. Nie nalezy dokonywa¢ zmian ilosci
jednostek przedmiarowych oraz opisu pozycji przedmiarowej bez porozumienia z Zamawiajacym.
Kosztorys ofertowy musi by¢ tozsamy z zakresem okreslonym w przedmiarze robét Zamawiajgcego.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig opisu pozycji kosztorysowej, a kosztorysem ofertowym,
Zamawiajacy przyjmie, ze skoro Wykonawca zapoznat sie z przedmiarem, to opis pozycji
kosztorysowej kosztorysu ofertowego jest tozsamy i odpowiada zakresem opisane] pozycji
kosztorysowej wskazanej w przedmiarze roboét.

Kosztorys ofertowy musi by¢ tak sporzadzony, aby kazda pozycja kosztorysowa zawierata catkowitg

korficowg warto$¢ netto danej pozycji oraz jej cene jednostkowa netto (tj. cene za jedng jednostke

przedmiaru — wraz z narzutami), z doktadnoscig do 1 grosza. podang do dwdéch miejsc po
przecinku.
Ceny jednostkowe, ktére nalezy podawaé do dwdéch miejsc po przecinku, sg cenami ryczattowymi
i nie podlegajag waloryzacji w okresie realizacji zaméwienia.
Ceny nalezy przedstawi¢ w polskich jednostkach monetarnych, stosujac do zaokraglen nw. zasade:
a) wynik dziatan arytmetycznych powyzej dwéch miejsc po przecinku zaokragla¢: do cyfry 4 wigcznie
—w dot, od cyfry 5 — w gore.

W przypadku podania cen jednostkowych powyzej dwéch miejsc po przecinku, Zamawiajgcy dokona jedynie
korekty wartosci pozycji (do dwdch miejsc po przecinku), pozostawiajgc niezmieniong ceng jednostkowg. Wedtug
tej zasady nastgpi rowniez rozliczenie robét.

9.

Brak pozycji kosztorysowej wymienionej w przedmiarze robét uwazany bedzie jako btad w obliczeniu
ceny i skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty, jezeli Zamawiajacy nie bedzie mdgt jej uzupetni¢ z uwagi
na brak odpowiadajacej jej pozycji w innym miejscu kosztorysu ofertowego, czyli nie bedzie znat ceny
jednostkowej.



VIL.

10.

Oferte nalezy sporzgdzi¢ w jezyku polskim.,
UWAGA:
Ceny materialéw nalezy przyjmowaé, jako ceny pierwszego gatunku.
Podatek VAT wynosi 23%.
Do oceny przyjmowane bedg ceny brutto.

Wybdr najkorzystniejszej oferty:

1.1

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowac bedzie przedstawione nizej kryteria:

Cena ofertowa (C): 60 %

Liczba punktow, ktérg mozna uzyskaé w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie
ceny najtanszej z ofert przez cene ocenianej oferty i pomnozenie tak otrzymanej liczby przez 100
i przez wage tego kryterium. Maksymalna liczba punktéw, jaka mozna uzyskaé w kryterium cena
wynosi 60. Do oceny przyjmowane bedg ceny brutto.

C=(CN:CB)x100x 60%

C - liczba punktéw w kryterium cena brutto

CN — cena brutto oferty z najnizsza ceng

CB — cena brutto oferty badanej

Jezeli ztozono ofertg, ktérej wybédr prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajgc oferte, informuje Zamawiajgcego, czy
wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowiazku podatkowego, wskazujgc
nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

1.2 Termin rozpoczecia zlecenia czastkowego (TRC): 20 %

Ocenie bedzie podlegat termin rozpoczecia rob6t okreslonych w zleceniu czastkowym (§ 3 pkt 3
umowy). Zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia, wskazany termin rozpoczecia zaméwienia
czgstkowego nie moze byc¢ dluzszy niz 3 dni robocze od dnia zgloszenia przez Zamawiajgcego
koniecznosci wykonania robdt. Wykonawca, ktéry zaoferuje: termin rozpoczecia robét zlecenia
czgstkowego: do 3 dni roboczych — otrzyma 0 pkt.

Za skrocenie w/w terminu zostang przyznane punkty wg nize wymienionej zasady:

10 pkt. - za skrécenie terminu do 2 dni roboczych;

20 pkt. - za skrocenie terminu do 1 dnia roboczego.

llos¢ punktow w niniejszym kryterium jest réwnoznaczna z iloscig przyznanych punktéw
procentowych. Wskazanie terminu rozpoczegcia robét innego niz mieszczgcego sie w przedziale 1-3
tj. do 1 dnia roboczego, do 2 dni roboczych, do 3 dni roboczych, skutkowaé bedzie przyznaniem
Wykonawcy w tym kryterium O punktdéw, natomiast w przypadku wyboru oferty tego Wykonawcy, jako
najkorzystniejszej, w umowie zostanie wpisany termin max tj. do 3 dni roboczych.

1.3 Termin przystagpienia do zabezpieczenia w trybie awaryjnym (TZ): 20 %

Ocenie bedzie podlegat termin dot. przystgpienia do zgtoszen oznaczonych w zgtoszeniu
Zamawiajgcego, jako stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa ruchu (§ 3 pkt 4 umowy). Zgodnie
z opisem przedmiotu zaméwienia, max. termin przystgpienia do przedmiotowego zabezpieczenia nie
moze by¢ diuzszy niz 4 godziny od chwili zgloszenia przez Zamawiajacego lub Straz Miejska
w Bieruniu konieczno$ci wykonania takiego zabezpieczenia. Wykonawca, ktéry zaoferuje: termin
zabezpieczenia: do 4 godzin od chwili zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Straz Miejskg w Bieruniu
— otrzyma 0 pkt.

Za skrocenie w/w terminu zostang przyznane punkty wg nize wymienionej zasady:

20 pkt. - za skrocenie terminu do 2 godzin od chwili zgloszenia przez Zamawiajgcego lub Straz
Miejskg w Bieruniu konieczno$ci wykonania takiego zabezpieczenia.

llos¢ punktow w niniejszym kryterium jest réwnoznaczna z ilocig przyznanych punktow
procentowych. Wskazanie terminu zabezpieczenia ubytkéw innego niz ,do 2 godzin” lub ,do 4 godzin”,
skutkowa¢ bedzie przyznaniem Wykonawey w tym kryterium O punktéw, natomiast w przypadku
wyboru oferty tego Wykonawcy, jako najkorzystniejszej, w umowie zostanie wpisany termin max tj.
do 4 godzin.



1.4 tagczna liczba uzyskanych punktéw - R (max.100), stanowi¢ bedzie sume liczby punktéw
w kryteriach: cena, termin rozpoczecia zlecenia czastkowego i termin przystapienia do zabezpieczenia
w trybie awaryjnym (R = C+ TRC + TZ) moze max. wynosi¢ 100 pkt.

VIll.  Oswiadczenia:
Oswiadczenie, ze Woykonawca nalezy/nie nalezy do grupy kapitatowe] w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089, 1132)

IX. Umowa
Wzér umowy stanowi zatgcznik do niniejszego zaproszenia.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany zawartej umowy w zakresie wartosci umownej do wysokosci 15%
wynagrodzenia catkowitego brutto w przypadku min. zmian iloéci wykonanych robét, a wynikajgcych
z rozliczenia kosztorysowego robét (ryczattowo-ilosciowego).

X. Miejsce i termin ztozenia oferty:
Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.
Oferte wraz z zatgcznikami (skany) prosimy przesia¢ e-mailem na adres: urzad@um.bierun.pl
do dnia 28.12.2018r.

Pytania dot. treSci zaproszenia mozna skiadaé¢ w formie elektronicznej e-mailem na adres:
urzad@um.bierun.pl do dnia 21.12.2018 r. do godz. 10:00. Tres¢ pytan wraz z wyjasnieniami,
bez ujawniania Zrédla zapytania, Zamawiajacy niezwlocznie zamiesci na stronie internetowej
Zamawiajacego (zaktadka: zaméwienia publiczne).

Xl.  Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Alicja Polkowska, telefon (32) 324 24 00, wewn. 451
Karolina Rogalska, telefon (32) 324 24 00, wewn. 451

Xll. Informacje dotyczace udzielenia zaméwienia:
Zamowienie zostanie udzielone wybranemu Wykonawcy wg. kryterium z pkt. VII.

Xlll.  Uniewaznienie postepowania:
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odwotania postepowania lub uniewaznienia jego wyniku
na kazdym jego etapie bez podawania przyczyn. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie z tytutu
odwotania lub uniewaznienia postepowania.

XV, Informacje formalne:
Termin zwiazania ofertg: 30 dni od terminu wyznaczonego na przestanie ofert,
Zamawiajgcy o wyborze oferty poinformuje wybranego wykonawce oraz zamiesci informacie
na stronie internetowej Zamawiajgcego (zaktadka: zaméwienia publiczne).

(podpis zamawiajgcego)

Zatgezniki:

1. Wazor formularza ofertowego
2. Wzor umowy

3. Przedmiar robot



