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1. DANE OGÓLNE 

1.1 Nazwa Opracowania 

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Warszawskiej do ul. Jagiełły. 

1.2 Inwestor 

Gmina Bieruń 
ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń 

1.3 Autorzy Opracowania 

GŁÓWNY PROJEKTANT 
inż. Jarosław Saternus 

upr. nr SLK/3039/PWOD/10 do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej 

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 
mgr inż. Mariusz Stępniak 

upr. nr SLK/0999/PWOD/05 do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 
I MERYTORYCZNE mgr inż. Michał Sornek 

1.4  Zakres opracowania 

Zakresem niniejszego opracowania jest budowa ścieżki rowerowej od ul. Warszawskiej do ul. Jagiełły: 

 Etap 1 – od ul. Warszawskiej do zjazdu do sklepu Lidl 

 Etap 2 - od zjazdu do sklepu Lidl do ul. Jagiełły. 

1.5 Podstawa opracowania: 

 umowa z inwestorem; 

 uzgodnienia lokalizacyjne; 

 mapa własnościowa, mapa zasadnicza w formie elektronicznej oraz papierowej w skali 1:500; 

 obowiązujące przepisy i normy oraz literatura fachowa; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 poz. 430; 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP Warszawa 1997r.; 
 

2. LOKALIZACJA 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest w południowej części Polski, na terenie województwa śląskiego, 
w granicach powiatu bieruńsko-lędzińskiego we wschodniej części miejscowości Bieruń. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1  Opis terenu inwestycji 

Teren przedmiotowej inwestycji stanowi odcinek od zjazdu do sklepu „Lidl” przy ul. Węglowej do skrzyżowania 
ul. Królowej Jadwigi z ulicami Jagiełły i Wawelską, a także od ul. Warszawskiej (poza granicami pasa drogowego 
DK 44) do zjazdu do sklepu „Lidl”. Poszczególne ulice posiadają nawierzchnię asfaltową charakteryzującym się 
dobrym stanem technicznym. 
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W obrębie opracowania występuje zabudowa w postaci szkoły, obiektów handlowych oraz zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna i  jednorodzinna. 

3.2 Istniejące ukształtowanie terenu – wysokości 

Pod względem wysokościowym ukształtowanie istniejącego terenu charakteryzuje się spadkiem, wynoszącym 
ok. 1 – 3 %,  w kierunku południowo-zachodnim. 

3.3 Istniejące uzbrojenie terenu 

 sieć teletechniczna; 

 sieć energetyczna; 

 oświetlenie uliczne; 

 sieć wodociągowa; 

 sieć gazowa; 

 kanalizacja sanitarna. 

3.4 Istniejąca zieleń 

W ramach inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem. Odrębnym postępowaniem uzyskana zostanie 
decyzja na wycinkę zieleni. 
 

4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1 Założenia projektowe 

 ścieżka rowerowa 3,0 m 
 ciąg pieszo-rowerowy 3,0 m 
 chodnik 2,0 m 

 długość ok. 900 m 

4.2 Rozwiązanie geometryczne 

Niniejsze opracowanie przewiduje budowę ścieżki rowerowej o szerokości 3,0 m, wzdłuż ul. Węglowej oraz 
Królowej Jadwigi. W rejonie ul. Barbary, przewidziano korektę istniejącej krawędzi ul. Węglowej, uwzględniając 
przepisowe poszerzenie łuku oraz zawężenie jezdni (w kierunku wschodnim) do szerokości 6,5 m. Na 
pozostałych odcinkach opracowanie przewiduje lokalizację krawędzi ścieżki rowerowej jako odsunięcie od 
istniejącej krawędzi jezdni. 
Na odcinku od zjazdu do sklepu „Lidl” do ul. Barbary oraz na wlocie do ul. Jagiełły przewidziano budowę ciągu 
pieszo-rowerowego, w zamian za ścieżkę rowerową. 
Natomiast na odcinku od ronda przy ul. Warszawskiej do zjazdu do sklepu Lidl, przewidziano remont istniejącego 
chodnika w postaci wymiany warstwy ścieralnej na kostkę betonową prostokątną bezfazową. 
Zaprojektowano także zjazdy wzdłuż ul. Węglowej w lokalizacjach wynikających z Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego. Zjazdy przewidziano o szerokości 5,5 m. Na połączeniu z ul. Węglową 
przewidziano wyokrąglenie krawędzi za pomocą łuków kołowych o promieniu 8,0 m. 

4.3 Rozwiązanie wysokościowe 

Spadek podłużny należy dostosować do istniejącej nawierzchni ulic Węglowej i Królowej Jadwigi. Spadek 
poprzeczny wynosi 2,0 % w kierunku w/w jezdni.  

4.4 Rozpoznanie podłoża gruntowego 

Na potrzeby prowadzonych prac projektowych została sporządzona dokumentacja geotechniczna sporządzona 
przez firmę „Bazet”. Na obszarze objętym zakresem projektowanej inwestycji wykonano 9 otworów badawczych o 
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głębokości 3,0 m pod poziomem terenu. 
Z opracowania wynika, iż w podłożu występują następujące warstwy: 
  

 warstwę  nasypów  zbudowanych  z  kamieni  z domieszką pyłów,  żużlu,  piasku  i  pyłu,  z  piasków  
z domieszkami  glin,  kamieni  oraz  z  glin z pyłami. Grubość nasypów waha się w granicach ok. 0,50 ÷ 
2,00 m. Do warstwy tej zakwalifikowano także warstwę kostki chodnikowej wraz z podbudową 
o grubości ok. 0,15 m (w rejonie otworu nr 5 w strefie przypowierzchniowej). 

 twardoplastyczne gliny  zwięzłe, o przyjętym stopniu plastyczności IL =0,05. Warstwa ta zastała 
stwierdzono w rejonie otworu nr 1 w przelocie głębokościowym 1,9 ÷ 3,0 m ppt. 

 twardoplastyczne  gliny  pylaste  lokalnie  na granicy pyłów z przewarstwieniami piasków bądź 
domieszką próchnicy, o przyjętym stopniu plastyczności IL =0,15. Warstwa ta zastała stwierdzono 
w rejonie otworów nr 1, 2 i 4 od głębokości 0,5 ÷ 2,8 m ppt do głębokości 1,5 ÷ 3,0 m ppt. 

 plastyczne  pyły  warstwowane  piaskami drobnymi, o przyjętym stopniu plastyczności IL =0,40. Warstwa 
ta zastała stwierdzona w rejonie otworu nr 4 w przelocie głębokościowym 1,0 ÷ 2,8 m ppt. 

 piaski średnie z domieszką glin bądź na granicy piasków drobnych,  w  stanie  średniozagęszczonym,  
o przyjętym  stopniu  zagęszczenia ID =0,50.  Zostały  one  stwierdzone  w  rejonie  otworów  nr  2,  3  
i 5,  a zalegają  poniżej głębokości 0,8 ÷ 2,0 m ppt do głębokości 3,0 m ppt. 

 
W obrębie badanego obszaru stwierdzono występowanie wody o swobodnym zwierciadle, na głębokości ok. 1,9 
– 2,4 m ppt. 
Na podstawie powyższego rozpoznania podłoże gruntowe zaliczono do grupy nośności podłoża  G4 – dla warstw 
glin piaszczystych, glin pylastych oraz G1 dla piasków. 
Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjęto grupę nośności podłoża G4. 

4.5 Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcję projektowanej nawierzchni przyjęto w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie DZ. U. 
Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r. Szczegółowe rozwiązanie konstrukcji przedstawiono na przekrojach 
konstrukcyjnych. 
Ścieżkę rowerową i ciąg pieszo-rowerowy ograniczyć należy za pomocą obrzeża betonowego 8x30x100 
ułożonym na „zero”. Rodzaj i kolorystykę nawierzchni należy przyjąć zgodnie z planem sytuacyjnym oraz 
przekrojami konstrukcyjnymi.  
Przed zabudową warstw konstrukcyjnych istniejące podłoże gruntowe należy dogęścić statycznie (bez użycia 
wibracji). 

4.6 Odwodnienie 

Odwodnienie przewidziano jako powierzchniowe. Poprzez właściwe ukształtowanie spadków podłużnych 
i poprzecznych woda opadowa odprowadzana będzie grawitacyjne z projektowanych nawierzchni do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. 
Na odcinku przebudowy istniejącej krawędzi jezdni ul. Węglowej projekt przewiduje także przebudowę 
istniejących wpustów ulicznych w celu dowiązania do projektowanej krawędzi jezdni. 

4.7 Urządzenia obce 

W opracowaniu nie przewiduje się przebudowy urządzeń istniejącego uzbrojenia terenu. Istniejące przewody 
należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi. 
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

 

Powierzchnia terenu objętego wnioskiem 3000,00 m2 

- Ścieżka rowerowa /beton asfaltowy koloru czerwonego/ 1930,00 m2 

- Ścieżka rowerowa /kostka betonowa prostokątna bezfazowa, koloru czerwonego/ 400,00 m2 

- Ciąg pieszo-rowerowy /beton asfaltowy, koloru czarnego/ 300,00 m2 

- Ciąg pieszo rowerowy /kostka betonowa prostokątna bezfazowa, koloru szarego/ 50,00 m2 

- Chodnik /kostka betonowa prostokątna, koloru szarego/ 10,00 m2 

- Zjazdy / kostka betonowa typu „podwójne T” koloru grafitowego / 170,00 m2 

- Chodnik – remont  /kostka betonowa prostokątna, koloru szarego/ 140,00 m2 

 

6. UWAGI OGÓLNE 
 

 Całość prac należy realizować zgodnie z obowiązującymi Normami i Warunkami Technicznymi 
Wykonawstwa  i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP; 

 W celu dokładnego określenia położenia istniejącego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczęciem prac 
należy wykonać przekopy kontrolne; 

 W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć wykop wraz 
z uzbrojeniem podziemnym i powiadomić inwestora i domniemanego użytkownika lub właściciela sieci. 

 Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie pod nadzorem gestora 
sieci; 

 Po zakończonych pracach należy wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupełnić mapę 
zasadniczą w lokalnym ośrodku geodezyjnym; 

 
 

OPRACOWAŁ mgr inż. Michał Sornek  
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krawężnik drogowy betonowy 15x30x100

krawężnik drogowy betonowy 15x30x100 obniżony

jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowgo

zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu

"podwójne T" w kolorze grafitowym

zieleniec

krawężnik  betonowy najazdowy 15x22x100

projektowana oś

krawędź załamania / zmiany nawierzchni

LEGENDA:

obrzeże betonowe 8x30x100

ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z betonu asfaltowego

ścieżka rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego

koloru czerwonego

ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki prostokątnej

bezfazowej w kolorze czerwonym

ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki prostokątnej

bezfazowej w kolorze szarym

pas drogowy ul. Jagiełły / Wawelskiej

pas drogowy ul. Królowej Jadwigi

pas drogowy ul. Węglowej

chodnik o nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej

w kolorze szarym

remont istniejącego chodnika - nawierzchnia z kostki

betonowej prostokątnej w kolorze szarym
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2,0 %

ŚCIEŻKA ROWEROWA

3,00

15,0 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego

łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Σ 39,0 cm

5,0 cm

Warstwa ścieralna  z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 8S (dla KR2, wg WT-2 2010) koloru czerwonego
4,0 cm

W-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC16 W (dla KR2, wg WT-2 2010)

PRZEKRÓJ A-A

SZCZEGÓŁ

NR 3

ZIELENIEC

20,0 cm  Humus

SZCZEGÓŁ

NR 1

ISTNIEJĄCA

JEZDNIA

± 0,00

2,0 %

+ 0,04

- 0,04 2,0 %

ŚCIEŻKA ROWEROWA

3,00

15,0 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego

łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Σ 41,0 cm

3,0 cm

Warstwa ścieralna  z mieszanki kostki betonowej

prostokątnej koloru czerwonego
8,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

PRZEKRÓJ B-B

SZCZEGÓŁ

NR 3

ZIELENIEC

20,0 cm  Humus

SZCZEGÓŁ

NR 1

± 0,00

2,0 %

+ 0,04

- 0,04

ISTNIEJĄCA

JEZDNIA

2,0 %

ŚCIEŻKA ROWEROWA

3,00

27,0 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego

łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Σ 71,0 cm

5,0 cm

Warstwa ścieralna  z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 8S (dla KR2, wg WT-2 2010)  koloru czerwonego
4,0 cm

W-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC16 W (dla KR2, wg WT-2 2010)

PRZEKRÓJ C-C

SZCZEGÓŁ

NR 3

ZIELENIEC

20,0 cm  Humus

SZCZEGÓŁ

NR 2

± 0,00

2,0 %

+ 0,04

- 0,04

ISTNIEJĄCA

JEZDNIA

20,0 cm

W-wa podb. pomocniczej z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/63m

 (dla  KR3-7 wg WT-4 2010, C50/30, CBR=>60%)

25,0 cm

W-wa podb. zasadniczej z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/63m

 (dla  KR3-7 wg WT-4 2010, C50/30, CBR=>60%)

15,0 cm

Warstwa odsączająca - poślizgowa, z kruszywa 8/16mm (np. żwiru),

 kruszywo nie lasujące sie, wodoprzepuszczalność k>=16m/dobę

Σ 71,0 cm

3,0 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "podwójne T" koloru grafitowego
8,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

spadek

zmienny

ZJAZD

szerokość zmienna

20,0 cm

W-wa podb. pomocniczej z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/63m

 (dla  KR3-7 wg WT-4 2010, C50/30, CBR=>60%)

15,0 cm

Warstwa odsączająca - poślizgowa, z kruszywa 8/16mm (np. żwiru),

 kruszywo nie lasujące sie, wodoprzepuszczalność k>=16m/dobę

POŁĄCZENIE PRZEZ

SCHODKOWANIE

POŁĄCZENIE PRZEZ

SCHODKOWANIE

POŁĄCZENIE PRZEZ SCHODKOWANIE

15,0 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

2,0 %

ŚCIEŻKA ROWEROWA

3,00

15,0 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego

łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
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Warstwa ścieralna  z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC 8S (dla KR2, wg WT-2 2010)  koloru czerwonego
4,0 cm

W-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC16 W (dla KR2, wg WT-2 2010)

PRZEKRÓJ D-D

SZCZEGÓŁ

NR 3

ZIELENIEC

20,0 cm  Humus

ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK

ISTNIEJĄCA

JEZDNIA

± 0,00

2,0 %

+ 0,04

- 0,04

15,0 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

15,0 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

PRZEKRÓJ E-E

2,0 %

CIĄG PIESZO-ROWEROWY

3,00

Istniejąca podbudowa

Σ 11,0 cm

3,0 cm

Warstwa ścieralna  z mieszanki kostki betonowej

prostokątnej koloru szarego
8,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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20,0 cm  Humus

± 0,00

2,0 %

+ 0,04

- 0,04
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SZCZEGÓŁ NR 3

Zabudowa obrzeża chodnikowego

8

ZIELENIEC

8
2

1

1
0

3
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NAWIERZCHNIA

CHODNIKA

OBRZEŻE CHODNIKOWE

BETONOWE 8x30x100 NA ŁAWIE

BETONOWEJ Z BETONU C12/15

1

2
5

35
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SZCZEGÓŁ NR 1

Zabudowa krawężnika drogowego

1
0

3
0

1
0

5

5

KRAWĘŻNIK DROGOWY GRANITOWY

15x30x100 NA ŁAWIE BETONOWEJ

Z OPOREM Z BETONU C12/15
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SZCZEGÓŁ NR 2

Zabudowa krawężnika najazdowego

2
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1
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KRAWĘŻNIK   BETONOWY NAJAZDOWY
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NAWIERZCHNIA

ZJAZDU

NAWIERZCHNIA
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1

2
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ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
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1

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

(WYMIARY W CM)

AutoCAD SHX Text
Adres obiektu  budowlanego:

AutoCAD SHX Text
Miejscowość:

AutoCAD SHX Text
Powiat:

AutoCAD SHX Text
Województwo:

AutoCAD SHX Text
Projekt:

AutoCAD SHX Text
513_16_1616

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
11.2016

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
drogi

AutoCAD SHX Text
Nr rys.:

AutoCAD SHX Text
Arkusz:

AutoCAD SHX Text
Bieruń

AutoCAD SHX Text
bieruńsko-lędziński-lędzińskilędziński

AutoCAD SHX Text
ŚLĄSKIE

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
inż. Jarosław SATERNUS 

AutoCAD SHX Text
Projektant  Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał SORNEK

AutoCAD SHX Text
Funkcja:

AutoCAD SHX Text
Imię, Nazwisko:

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
SLK/3039/PWOD/10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Z E S P Ó Ł   P R O J E K T O W Y

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
Asystent projektanta:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Mariusz STĘPNIAK

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Stadium:

AutoCAD SHX Text
SLK/0999/PWOD/05

AutoCAD SHX Text
Nazwa rysunku:

AutoCAD SHX Text
Temat zadania:

AutoCAD SHX Text
ul. Katowicka 202 43-100 Tychy Tel. 32 72 20 500 www.drocad.pl e-mail: biuro@drocad.pl

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe:

AutoCAD SHX Text
Gmina Bieruń ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
PW

AutoCAD SHX Text
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

AutoCAD SHX Text
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Warszawskiej do ul. Jagiełły ETAP 2



S
Z

E
R

O
K

O
Ś

Ć

W
G

 
P

L
A

N
U

 
S

Y
T

U
A

C
Y

J
N

E
G

O

SZEROKOŚĆ ZJAZDU

(WG PLANU SYTUACYJNEGO)

2,00

SZEROKOŚĆ ZJAZDU

(WG PLANU SYTUACYJNEGO)
2,00

+0,12

+0,02

Obrzeże chodnikowe

krawężnik najazdowy

odsłonięcie 2 cm

krawężnik skośny

krawężnik drogowy

odsłonięcie 12 cm

+0,02

+0,12

SCHEMAT OBNIZENIA KRAWĘŻNIKA NA ZJAZDACH

krawężnik skośny

krawężnik drogowy

odsłonięcie 12 cm

max. 6 %max. 6 %
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PRÓG ZWALNIAJĄCY

PRZEKRÓJ  PODŁUŻNY

0 - 10,0 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego

łamanego 0/31,5 stabilizowanego cementem

3,0 cm

Warstwa ścieralna  z mieszanki kostki betonowej

typu "podwójne T" koloru czerwonego
8,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

istniejąca nawierzchnia

Σ 11 - 21,0 cm

4,50 1,501,50

0.00.0

-10 -10

WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

PRZEKRÓJ  PODŁUŻNY

0 - 10,0 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego

łamanego 0/31,5 stabilizowanego cementem

3,0 cm

Warstwa ścieralna  z mieszanki kostki betonowej

typu "podwójne T" koloru czerwonego
8,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

istniejąca nawierzchnia

Σ 11 - 21,0 cm

ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK

ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK
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