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ZRD.7121.20.2019

Nr projektu 7120.41.2019
w ewidencji zatwierdzonych
projektéw organizacji ruchu

doia 2019 -03- 0§

Urzad Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14
43-150 Bierun

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu
drogowym (t. j.. Dz. U. 2018 r., poz. 1990) oraz §6 ust. 1, §7 ust 2, §8 ust. 2 pkt
1b i §8 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu

ZATWIERDZAM

projekt czasowej organizacji ruchu dla drogi gminnej ul. Krélowej Jadwigi,
ul. Weglowej w Bieruniu na czas budowy $cieiki rowerowej od ul. Warszawskiej
do ul. Jagielly dla etapu | oraz etapu li z uwagami:

- W rejonie szkoly podstawowe] zastosowac tablice F-6a z oznakowaniem A-12b/c, A-14
- na tablicach prowadzacych U-3d oraz zaporach drogowych U-20a stasowac lampy
ostrzegawcze barwy zotltej przez caly okres trwania prac

1. Termin wprowadzenia i waznosci zatwierdzonego projektu do dnia 30.06.2020 r.

2. Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu
nalezy zawiadomi¢ Staroste Bierunsko-Ledzinskiego, Komendanta Powiatowego Policii
oraz zarzadce drogi o zamiarze jej wprowadzenia — celem dokonania odbiorm
oznakowania.

3. W czasie realizacji projektu nalezy zachowaé warunki podane w §11 i §12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie szczeg&lowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784).

4. Znaki drogowe pionowe, znaki drogowe poziome, sygnaty drogowe oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy umieszczaé zgodnie z zatgcznikami nr 1, 2,
3 i 4 do rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakow | sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
{Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Osoba prowadzaca sprawe:
Padinspektor inz. Mateusz Qzag
Biuro Zarzadzania Ruchem na Drogach

Tel 32 226 91 96 STARIOSTA

Rern nore

Otrzymuia:
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SPIS RYSUNKOW

rys. nr 01 — Orientacja;

rys. nr 02 - Plansza z tymczasowa organizacjg ruchu — etap 1
rys. nr 03 — Plansza z tymczasowa organizacjg ruchu — etap 2
rys. nr 04 — Plansza z tymczasowa organizacjg ruchu — etap 3



PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

OPIS TECHNICZNY DLA PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Gmina Bierun

ul. Rynek 14

43-150 Bierun
1.2 Zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt tymczasowej organizacji ruchu dla wykonania przedmiotowego zadania ktdrego zakres obejmuje
budowe $ciezki rowerowej wzdtuz ciggu ulicy Weglowa — Krolowej Jadwigi, na odcinku od zjazdu do sklepu Lidl do ul. Jagiely.
Cel projektu organizacji ruchu:

- zapewnienie bezpieczenstwa wszystkich uczestnikow ruchu

- okreslenie zasad poruszania si¢ po nowym ukfadzie komunikacyjnym.

Zakres projektu organizacji ruchu obejmuje:

- zaprojektowanie nowego oznakowania oraz dostosowanie/uzupelnienie istniejacego oznakowania do zmienionego ukladu -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.3 Podstawa opracowania

umowa z inwestorem,;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach,

Zalaczniki nr 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia
na drogach,

Ustawa prawo o ruchu drogowym,

obowigzujace przepisy i normy oraz literatura fachowa,

inwentaryzacja oznakowania w terenie,

2. LOKALIZACJA

Planowana Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Bierun Stary w miescie Bierun w woj. $laskim.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Opis terenu inwestycji

Charakterystyka ulic: Weglowej, Krélowej Jadwigi:
- kategoria drogi — gminna klasy D
- droga jednojezdniowa —dwukierunkowa
- jezdnia z nawierzchni bitumicznej,
- chodniki — w zakresie ulicy Weglowej na odcinku od skrzyzowania z ulica Warszawska do skrzyzowania z ulica Sw.
Barbary oraz w rejonie skrzyzowania ulicy Krolowej Jadwigi z ulicami Wawelskg i Jagielly — obustronny, w pozostalym
zakresie jednostronny
- obowigzuje ograniczenie predkosci do 50/60 km/h
- na przedmiotowym odcinku obowigzuje ograniczenie wjazdu poj. o rzeczywistej masie catkowitej wiekszej od 2,5t
Ulica posiada charakterystyke drogi zbiorczej, prowadzi ruchu zwigzany z dojazdem do drég wewnetrznych obslugujacych
komunikacyjnie licznie wystepujgce budynki wielomieszkaniowe oraz stanowi polaczenie ulicy Warszawskiej (DK44) z ulicg

Jagielty.

Charakterystyka ulicy Jagiellonskiej:
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- kategoria drogi — powiatowa

- droga jednojezdniowa —dwukierunkowa

- jezdnia z nawierzchni bitumicznej, chodnik - jednostronny

- w przedmiotowym zakresie obowigzuje ograniczenie predko$ci do 50/60 km/h w zaleznosci do pory dnia
Ulica posiadaja charakterystyke drogi gléwnej, prowadzi ruch zwigzany z dojazdem do dzielnicy Bijasowice oraz gmin
osciennych (Jedlina, Bojszowy).

4, STAN PROJEKTOWANY

41 Rozwigzanie geometryczne

Niniejsze opracowanie przewiduje budowe $ciezki rowerowej o szerokosci 3,0 m, wzdluz ul. Weglowej oraz Krélowej Jadwigi. W
rejonie ul. Barbary, przewidziano korekte istniejacej krawedzi ul. Weglowej, uwzgledniajac przepisowe poszerzenie tuku oraz
zawezenie jezdni (w kierunku wschodnim) do szerokosci 6,5 m. Na pozostalych odcinkach opracowanie przewiduje lokalizacje
krawedzi $ciezki rowerowej jako odsunigcie od istniejgcej krawedzi jezdni.

Na odcinku od zjazdu do sklepu ,Lidl" do ul. Barbary oraz na wlocie do ul. Jagielly przewidziano budowe ciagu pieszo-
rowerowego, w pozostalym zakresie inwestycja stanowi samodzielny cigg rowerowy.

Zaprojektowano takze zjazdy wzdiuz ul. Weglowej w lokalizacjach wynikajgcych z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Zjazdy przewidziano o szeroko$ci 5,5 m. Na polaczeniu z ul. Weglowg przewidziano wyokraglenie krawedzi za
pomoca tukéw kotowych o promieniu 8,0 m.

Rozwigzanie wysokosciowe poprowadzono z uwzglednieniem dopasowania do terenu istniejgcego

42  Tymczasowa organizacja ruchu

Wykonanie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu ponizszych zalozen.
Zalozenia:
e podczas budowy ciggu rowerowego, pieszo-rowerowego utrzymanie ciaglosci ruchu pojazdéw na wszystkich ulicach,
o dlugos¢ odcinka prac wymagajacy zajecia pasa ruchu nalezy przyjmowaé do 50 metréw, w przypadku diuzszych
odcinkéw nalezy zastosowa¢ wahadiowe sterowanie ruchem pojazdéw,
e utrzymanie cigglosci ruchu pieszego po istniejacych ciggach komunikacyjnych.
W celu spelnienia powyzszych zalozen wykonanie przyjeto 3 rozwigzania organizacji ruchu przedstawione na rysunkach nr 2-4.

Charakterystyka przyjetego rozwigzania:

Etap 1 - przyjete rozwigzanie (rys 2) przewiduje budowe ciagu rowerowego przyleglego do ulicy Weglowej-Krélowej Jadwigi na
odcinku od skrzyzowania z ulicg $w. Barbary do istniejacego przejécia dla pieszych przez ulice Krolowej Jadwigi w obszarze
skrzyzowania z ulicami Wawelskg i Jagielly. Zakres prac obejmuje wykonanie kraweznikow, zawezenia istniejacej jezdni oraz
pelnej konstrukcji $ciezki rowerowej. Na calej diugosci odcinka prac nalezy ustawi¢ tablice U-21b (co 10 metrow) zostawiajac
minimum 5,5 metrowg szeroko$¢ jezdni przeznaczong dla ruchu pojazdéw. W konieczno$ci prowadzenia prac od strony jezdni
przedstawiono przestawny schemat organizacji ruchu, zalecana jego diugo$¢ wynosi maksymalnie 50 metrow, w przypadku
diuzszych odcinkéw nalezy zapewni¢ reczne sterowanie ruchem przez uprawnionych sygnalistow. Przed robotami w odlegtosci
50 metrow nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze A-14 — roboty drogowe” oraz A-12b,c — ,zawezenie jezdni z prawej, lewej strony’,
w rejonie robot od strony najazdu zastosowac zapore kierujacg U-3d oraz tablice U-21b oraz zapory U-20b, dodatkowo za
wlotami skrzyzowan ulic Weglowa — Krolowej Jadwigi nalezy ustawi¢ znaki B-25 — ,zakaz wyprzedzania”.

Etap 2 - przyjete rozwigzanie (rys 3) przewiduje wykonanie przebudowy chodnika na ciag pieszo rowerowy przylegly do ulicy
Weglowej na odcinku od zjazdu do Lidla do skrzyzowania z ulica Sw. Barbary. Prace nalezy wykonywaé od strony zielerica.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pieszym na czas prac nalezy zamkna¢ odcinek chodnika, a ruch pieszy skierowaé na
chodnik po drugiej stronie jezdni. Zamkniecia chodnika nalezy wykona¢ za pomocg zapér drogowych U-20c oraz znaku B-41
dodatkowo nalezy zamontowa¢ tabliczki informujace o przejsciu druga strong ulicy. Przed robotami w odleglosci 50 metrow
nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze A-14 — roboty drogowe” oraz A-12b,c — ,zawezenie jezdni z prawej, lewej strony”, w rejonie
robot od strony najazdu zastosowa¢ zapore kierujacg U-3d oraz tablice U-21b oraz zapory U-20b.

Etap 3 — przyjete rozwigzanie (rys 4) przewiduje wykonanie przebudowy chodnika na cigg pieszo rowerowy przylegly do ulicy
Krolowej Jadwigi w rejonie skrzyzowania z ulica Wawelska i Jagielly, budowy odcinka drogi rowerowej oraz obnizen
kraweznikow. Prace nalezy wykonywac od strony zielenca. W celu zapewnienia bezpieczenstwa pieszym na czas prac nalezy
zamkna¢ odcinek chodnika, a ruch pieszy skierowaé na chodnik po drugiej stronie jezdni oraz zastosowa¢ tymczasowq
nawierzchnie stanowigca obejscie terenu robot. Zamkniecia chodnika nalezy wykona¢ za pomoca zapér drogowych U-20c oraz
znaku B-41 dodatkowo nalezy zamontowa¢ tabliczki informujgce o przejsciu druga strong ulicy. Na ulicach Jagielty, Krélowej
Jadwigi, Wawelskiej nalezy w odlegtosci 50 metréw o obszaru prac znaki ostrzegawcze A-14 — roboty drogowe” oraz A-12b,c -
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,Zawezenie jezdni z prawej, lewej strony’, oraz ze wzgledu na konieczno$¢ przejscia pieszych na drugg strone ulicy przez
jezdnig bez wyznaczonego przejécia dla pieszych zestaw tabliczki z napisem ,Piesi” z znakiem A-30 — ,inne niebezpieczenstwa’,
w rejonie robot od strony najazdu zastosowaé zapore kierujaca U-3d oraz tablice U-21b oraz zapory U-20b

Wystepujace zagrozenia i utrudnienia:
W zwigzku z prowadzeniem prac przy zajeciu jezdni zjazdu, chodnika oraz zajeciu jezdni drogi publicznej wystapig utrudnienia w
ruchu pieszym i kolowym.
Zagrozenie stwarzajgce niebezpieczenstwo dla pracownikéw budowy, pieszych oraz osob w pojazdach moze stanowié:
e ruch samochodowy ogélny,
e ruch pojazdow i maszyn wykonujacych prace budowlane,
o ruch pojazdow transportowych $wiadczacych dostawy na budowe
e wykopy, stan nawierzchni wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych

e Na czas trwania prac zapewni¢ odpowiednio zabezpieczone i drozne obejécia terenu robot oraz dojscie pieszych do
ciggow pieszych, przystankéw autobusowych oraz budynkéw.

o W przypadku wystepowania opadéw deszczu nawierzchnia dojs¢ do przejs¢ dla pieszych powinna by¢ wykonana z
materialow na ktérych nie bedq powstawaly kaluze oraz ktéra pod wplywem wody nie bedzie tworzyta blota
(zageszczone kruszywo kamienne, plytki chodnikowe, ew. maty, gumy itp).

o W przypadku gdy dojscia dla pieszych przebiegajg nad glebokimi wykopami lub w bezposrednim ich sasiedztwie
nalezy uzy¢ kiadek dla pieszych oraz odpowiednich zapér U-20, barierek U-11a.

Warunki prowadzenia robét

Wykonawca jest zobowiazany do kazdorazowego hezwarunkowego umozliwienia przejazdu pojazdow
uprzywilejowanych oraz pojazdéw stuzb miejskich i komunalnych na kazdym etapie robot. W razie potrzeby wykonawca
zobowigzany jest do przerwania prac lub zastosowania recznego kierowania ruchem przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia do wykonywania czynno$ci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym na drogach
publicznych dla umozliwienia dojazdu lub przejazdu pojazdow tychze stuzh.

Kazdorazowo po zakonczeniu prac teren rob6t nalezy pozostawi¢ w stanie umozliwiajagcym przejazd pojazdom
ratownictwa (karetka pogotowia, straz pozarna, policja)

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane w odziez ostrzegawcza o
barwie pomaranczowej lub zottej i wyposazone w elementy odblaskowe

O terminie zmiany organizacji ruchu drogowego Wykonawca powiadomi, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
Stuzby Miejskie, mieszkancow, podajac doktadna date i godzing zmiany oraz przewidywany okres jej obowigzywania. W
ten sam sposob Wykonawca powiadomi o terminie zakonczenia prac i wprowadzenia docelowej organizacji ruchu

Po wykonaniu prac nalezy droge wraz z oznakowaniem i zieleicem przywréci¢ do stanu pierwotnego

Oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie tymczasowe na ciagu ulicy Jagielly — Weglowa nalezy wykona¢ jako duze (D) z foli Il generacii lub
pryzmatycznej, natomiast na pozostalych ulicach ulicach jako $rednie (S) z foli Il generacji lub pryzmatyczne;.

Minimalna odleglo$¢ krawedzi znaku pionowego od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ 0,50 m, a wysoko$¢ umieszczenia tarczy
znaku przy chodnikach liczac od gornej cze$ci kraweznika .do dolnej krawedzi tarczy znaku powinna wynosi¢ 2,20m Liternictwo
na tablicach nalezy stosowa¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w , Szczegolowych warunkach technicznych ...”

Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ wybrana w terenie w sposob umozliwiajacy jego najlepsza mozliwg widoczno$¢, nie
kolidujacy z wjazdami bramowymi i ciagami pieszymi, nalezy bezwzglednie utrzymac¢ odleglo$¢ minimum 10m pomiedzy
znakami pionowymi..

Przewidywany termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu : do 31.12.2019r.

Doktadny termin okresli Wykonawca przed rozpoczeciem prac.

| S\
PROJEKTOWAL | inz. Mariusz Gozdziewski X Sikin
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Przestawny schemat organizacji
ruchu do zastosowania na czas
prowadzenia prac wymagajgcych
zajecia potowy jezdni.

Po zakoriczeniu dziennej dziatki
robét tablice U-21 przesungé do

krawedzi jezdni A

Przed rozpoczeciem prac nalezy
sfrezowag przeznaczone od usunigcia
istniejgce oznakowanie poziome

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYC H

Bierur ul. Warszawska, Weglowa, Krolowej Jadwigi
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STAROSTA

IERUNSKO-LEDZINSKI | URZAD MIEJSKI w BIBRUNIY
i4155 Bierufi, ul. éw. Ringi 1 wplyneta “2 P
/G" Bieruri, 04.03.2019 r.

ZRD.7121.20.2019 -
Nr projektu 7120.42.2019 daia 2009 -03- 05

w ewidencji zatwierdzonych \

projektéw organizacji ruchu L.dz. OlL{L{ﬁg@‘ ..........

Urzad Miejski w Bieruniu
ul. Rynek 14
43-150 Bierun

Dziatajagc na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu
drogowym (t. j.0 Dz. U. 2018 r., poz. 1990) oraz §6 ust. 1, §7 ust 2, §8 ust. 2 pkt
1b i §8 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie
szczeg&lowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie projektu
organizacji ruchu

ZATWIERDZAM

projekt stalej organizacfi ruchu dla drogi gminnej ul. Krélowej Jadwigi
ul. Weglowej w Bieruniu dla zadania pn.: ,Budowa $ciezki rowerowej
od ul. Warszawskiej do ul. Jagielly w Bieruniu” z uwagami:

- oznakowanie pichowe wykonaé z zastosowaniem folii typu Il

- oznakowanie C-13, C-13/16, C-13a wykonac z zastosowaniem folii typu |

- nie stosowac linii P-14 przed przejéciem dla pieszych na wylocie ze skrzyzowania
Z ul. Wawelska, ul. Jagiely

1. Termin wprowadzenia i waznosci zatwierdzonego projektu do dnia 30.06.2020 r.

2. Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu
nalezy zawiadomi¢ Staroste Bierunsko-Ledzinskiego, Komendanta Powiatowego Policji
oraz zarzadce drogi o zamiarze jej wprowadzenia — celem dokonania odbioru
oznakowania. ' _

3. W czasie realizacji projektu nalezy zachowaé warunki podane w §11i §12 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784).

4. Znaki drogowe pionowe, znaki drogowe poziome, sygnaly drogowe oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy umieszczaé zgodnie z Zatgcznikami nr 1, 2,
3 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegGiowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Osoba prowadzgca sprawe:
Podinspektor inz. Mateusz Oz2dg 3
Biuro Zarzgdzania Ruchem na Drogach e 3

Tel 32 226 91 96 ednorz

Otrzymuja:
1 x Adresat
1 xalaZRD
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI

OPIS TECHNICZNY DLA PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. DANE OGOLNE

14 Inwestor

Gmina Bierun

ul. Rynek 14

43-150 Bierun

1.2 Zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt docelowej stalej organizacji ruchu dla wykonania przedmiotowego zadania ktérego zakres
obejmuje budowe $ciezki rowerowej wzdiuz ciggu ulicy Weglowa — Krélowej Jadwigi na odcinku od zjazdu do sklepu Lidl do ul.

Jagiely.

Cel projektu organizacji ruchu:

- zapewnienie bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu

- okreslenie zasad poruszania sie po nowym uktadzie komunikacyjnym.

Zakres projektu organizacji ruchu obejmuije:

- zaprojektowanie nowego oznakowania oraz dostosowanie/uzupelnienie istniejacego oznakowania do zmienionego ukladu -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.3 Podstawa opracowania

umowa z inwestorem;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdlowych warunkdéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji. w sprawie znakéw i sygnalow
drogowych

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach,

Zalaczniki nr 1 - 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia
na drogach,

Ustawa prawo o ruchu drogowym,

obowigzujace przepisy i normy oraz literatura fachowa,

inwentaryzacja oznakowania w terenie,

2. LOKALIZACJA

Planowana Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Bierun Nowy w miescie Bierun w woj. $laskim.

3. STAN ISTNIEJACY

3.4 Opis terenu inwestycji

Charakterystyka ulic Weglowej, Krolowej Jadwigii:
- kategoria drogi — gminna klasy D
- droga jednojezdniowa —dwukierunkowa
- jezdnia z nawierzchni bitumicznej,
- chodniki — w zakresie ulicy Weglowej na odcinku od skrzyzowania z ulica Warszawskg do skrzyzowania z ulica Sw.
Barabry oraz w rejonie skrzyzowania ulicy Krolowej Jadwigi z ulicami Wawelska i Jagielty — obustronny, w pozostatym
zakresie jednostronny
- obowigzuje ograniczenie predkosci do 50/60 km/h
- na przedmiotowym odcinku obowigzuje ograniczenie wjazdu poj. o rzeczywistej masie catkowitej wiekszej od 2,5t
Ulica posiada charakterystyke drogi zbiorczej, prowadzi ruchu zwigzany z dojazdem do drog wewnetrznych obstugujacych
komunikacyjnie licznie wystepujace budynki wielomieszkaniowe oraz stanowi polaczenie ulicy Warszawskiej (DK44) z ulicg

Jagietly.

Charakterystyka ulicy Jagieloriska:



PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI

- kategoria drogi — powiatowa

- droga jednojezdniowa —dwukierunkowa

- jezdnia z nawierzchni bitumicznej, chodnik - jednostronny

- W przedmiotowym zakresie obowigzuje ograniczenie predkosci do 50/60 km/h w zaleznosci do pory dnia
Ulica posiadajg charakterystyke drogi glownej, prowadzi ruch zwigzany z dojazdem do dzielnicy Bijasowice oraz gmin
osciennych (Jedlina, Bojszowy).

4. STAN PROJEKTOWANY

41 Rozwigzanie geometryczne

Niniejsze opracowanie przewiduje budowe $ciezki rowerowej o szerokosci 3,0 m, wzdiuz ul. Weglowej oraz Krolowej Jadwigi. W
rejonie ul. Barbary, przewidziano korekte istniejacej krawedzi ul. Weglowej, uwzgledniajac przepisowe poszerzenie luku oraz
zawegzenie jezdni (w kierunku wschodnim) do szerokosci 6,5 m. Na pozostalych odcinkach opracowanie przewiduje lokalizacje
krawedzi $ciezki rowerowej jako odsuniecie od istniejacej krawedzi jezdni.

Na odcinku od zjazdu do sklepu ,Lidl" do ul. Barbary oraz na wlocie do ul. Jagielly przewidziano budowe ciagu pieszo-
rowerowego, w pozostalym zakresie inwestycja stanowi samodzielny cigg rowerowy.

Zaprojektowano takze zjazdy wzdluz ul. Weglowej w lokalizacjach wynikajacych z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Zjazdy przewidziano o szeroko$ci 5,5 m. Na polaczeniu z ul. Weglowa przewidziano wyokraglenie krawedzi za
pomoca tukéw kotowych o promieniu 8,0 m.

Rozwigzanie wysoko$ciowe poprowadzono z uwzglednieniem dopasowania do terenu istniejacego

42 Docelowa organizacja ruchu
Docelowa organizacja ruchu (rys 02) zakfada:

- 0znaczenie poczatku oraz korica projektowanego ciggu pieszo-rowerowego oraz rowerowego,

- korekte oznakowania poziomego w zakresie linii segregacyjnej na odcinku zawezenia jezdni ulicy Krolowej Jadwigi,

- korekte lokalizacji istniejacych znakow pionowych w zwigzku budowg $ciezki rowerowej, w przypadku szerokosci Sciezki
rowerowej wynoszacej 3m znaki pionowe nalezy zamontowac¢ na wysiegnikach, wszystkie przestawione znaki nalezy wymienié
na nowe

- likwidacje istniejgcego listwowego progu zwalniajacego

- zastosowanie w rejonie likwidowanego progu zwalniajacego progéw wyspowych oraz oznakowanie ich znakami pionowymi i
poziomymi

- wyniesienie istniejacego przejscia dla pieszych przez ulice Weglowa w rejonie skrzyzowania z ulicg Sw. Barbary oraz go
pionowymi i poziomymi

- wyznaczenie przejazdu dla roweréw przez wlot ulicy Sw. Barbary oraz Jagielly, na przejezdzie nalezy zastosowac nawierzchnie
w kolorze czerwonym

- na wlocie ulicy Krolowej Jadwigi w rejonie skrzyzowania z ulicami Wawelska i Jagielly likwidacje istniejacego przejscia dla
pieszych oraz wyznaczenie nowego przejscia dla pieszych polaczonego z przejazdem rowerowym

- zastosowanie zgodne z obowigzujacymi przepisami oznakowania pionowego i poziomego.

Oznakowanie pionowe

Projektowane znaki w zakresie znakow C-13, C-13/16, C-13a nalezy uzy¢ w formacie minii (MI) z foli | generagji, znaki D-6, D-
6b, A-7 nalezy uzy¢ w formacie $rednim (S) z folii Il generacji lub pryzmatycznej, natomiast pozostale znaki zlokalizowane w
ciggu ulicy Weglowej — Krolowej Jadwigi nalezy uzy¢ w formacie matym z folii | generagiji.

Tarcze znakow nalezy zastosowac z podwojnie gietymi krawedziami na calym obwodzie. Minimalna odlegtos¢ krawedzi znaku
pionowego od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ 0,50 m, a wysoko$¢ umieszczenia tarczy znaku przy chodnikach liczac od
gornej czesci kraweznika .do dolnej krawedzi tarczy znaku powinna wynosi¢ 2,20m Liternictwo na tablicach nalezy stosowa¢
zgodnie z zasadami przyjetymi w , Szczegdlowych warunkach technicznych ...”

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ z w technologii mas chemoutwardzalnych

Przewidywany termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu : do 31.12.2019r. ¢

{ A . - . . \
PROJEKTOWAL inz. Mariusz Gozdziewski \4 0 \g\,&\&\,\
\
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LEGENDA:
pas drogowy ul. Weglowej
pas drogowy ul. Krélowej Jadwigi
pas drogowy ul. Jagietty / Wawelskiej
————— projektowana o$
—— kraweznik drogowy betonowy 15x30x100
= = = = = kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100
======== krawgznik drogowy betonowy 15x30x100 obnizony

— e — obrzeze betonowe 8x30x100
— — — —  krawedz zatamania / zmiany nawierzchni

jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowgo

zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu
"podwdjne T" w kolorze grafitowym

cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni z'betonu asfaltowego

$ciezka rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego
koloru czerwonego

$ciezka rowerowa o nawierzchni z kostki prostokatnej
bezfazowej w kolorze czerwonym

cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki prostokatnej
bezfazowej w kolorze szarym

chodnik o nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej

w kolorze szarym

zieleniec

Wszystkie znaki opisane
jako "przeniesione" oraz
opiosane jako "istniejgce”
z dopisang informacjg
"wymiana" nalezy
wymieni¢ na nowe

Istniejace
oznakowanie pionowe

Istniejace oznakowanie
pionowe do wymiany

wymiana

= A7
g"ze"-l Istniejace oznakowanie
ndoie pionowe przeniesione do
wymiany
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